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LA EMPRESA

ASSA tiene su origen en la empresa ASFALTOS DEL SURESTE S.A. fundada en 1969 
con el objetivo de posicionarse en la fabricación y distribución de láminas asfálticas, 
emulsiones y revestimientos elásticos impermeabilizantes, así como de todos los 
productos complementarios que requerían los profesionales del sector

ASSA refleja, años después, el éxito de una voluntad de crecimiento basada en 
el aumento, paulatino pero constante, del número y calidad de los productos 
suministrados, y de los mercados geográficos en los que estar posicionada.

A día de hoy ASSA está en disposición de ofrecerle las máximas garantías de calidad 
de producto y servicio en materiales impermeabilizantes - Asfálticos, sintéticos, 
líquidos y cementosos. En materiales aislantes – térmicos y acústicos. En soluciones 
de pavimentos continuos - industriales, sanitarios y decorativos.

De especial interés está resultando el éxito conseguido en los productos destinados 
a la impermeabilización, drenaje y tratamiento de juntas de estructuras de nuestra 
red viaria y ferroviaria.

ASSA mantiene el convencimiento inicial de que, una vez conseguido el producto 
que satisface técnicamente las necesidades del mercado, es el trato personal 
en todos los procesos hasta su puesta en obra, lo que determina el éxito de un 
proveedor.N
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IMPERMEABILIZANTES
BITUMINOSOS
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EMULSIONES / IMPRIMACIONES
Productos destinados a la preparación de los soportes para garantizar una adecuada adherencia de 
las láminas asfálticas, así como proteger de la humedad el trasdós de estructuras enterradas, paredes 
y medianeras.

Los distintos productos se adaptan perfectamente a las distintas necesidades de ejecución de obra 
en función de la tipología de impermeabilización, características del soporte, modo de ejecución, área 
a tratar y climatología de la zona.

PRIMER
Emulsión asfáltica aniónica negra para imprimación de superficies. Su elaboración en base 
agua y la ausencia de cargas minerales en su composición la convierten en la más idónea 
para aplicaciones con pistola airless.

EMULSUR - N
Emulsión asfáltica coloidal negra para impermeabilización e imprimación de superficies 
previa a la colocación de láminas asfálticas en sistema adherido. Elaborada en base agua 
y con una altísima capacidad de dilución debido a su consistencia pastosa, es la solución 
económicamente más eficiente en condiciones climatológicas normales.

IMPRISUR
Pintura asfáltica de imprimación en base disolvente, de secado rápido y de alta adherencia, 
es la solución eficaz cuando la climatología es adversa y presenta altos valores de humedad 
y frío.

CAUSUR
Emulsión bituminosa negra con adición de látex en base agua. Su alta elasticidad la hace 
adecuada para soluciones de impermeabilización de muros con emulsión más lámina drenante 
y en aquellos puntos donde se requiere un producto capaz de puentear pequeñas fisuras.

Impermeabilizantes Bituminosos
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Productos esenciales para la ejecución de impermeabilizaciones, cuya 
base de fabricación es el betún asfáltico.

CaracterísticasDenominación Referencia
Designación
según NormaKg / envase Presentación

Emulsión asfáltica aniónica 
negra en base agua para 
imprimación de superficies.

500030020 20 660kg / Palé EA. UNE 
104231

Primer.

Emulsión asfáltica  coloidal 
negra en base agua 
para impermeabilización 
e imprimación de 
superficies.

500000005 
500000025

5
25

600kg / Palé
825kg / Palé

ED. UNE 
104-231

Emulsur - N.

Pintura asfáltica de 
imprimación en base 
disolvente,de secado 
rápido y alta adherencia.

500150005
500150020

5
20

600kg / Palé
660kg / Palé

PI-I.  UNE 
104-234

Imprisur.

Emulsión bituminosa negra 
en base agua con adición 
de látex.

500050005 
500050025

5
25

600kg / Palé
825kg / Palé

EB. UNE 
104-231

Causur.
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Impermeabilizantes Bituminosos

LÁMINAS ASFÁLTICAS

ASSA, como especialista en impermeabilización bituminosa, implementa la gama POLIASFAL 
PLUS, con un mayor porcentaje de polímero SBS que aumenta su plegabilidad hasta los 
-25ºC, mejorando su adherencia y durabilidad. POLIASFAL PLUS utiliza armaduras de altas 
prestaciones con alta estabilidad dimensional, resistencia a desgarro, punzonamiento y carga 
estática. Garantia 15 años.

La gama POLIASFAL de ASSA incluye láminas modificadas con APP y con SBS cumpliendo con 
el requisíto de plegabilidad -15ºC exigido en el CTE. 
Las armaduras utilizadas son: fibra de vidrio (FV), fieltro de poliéster reforzado (FP) y fieltro de 
poliéster reforzado y estabilizado con fibra de vidrio (FP-HIPER). 

Principales propiedades de estas armaduras:

 FV Estabilidad dimensional
 FP Resistencia a punzonamiento estático.
 FP HIPER Resistencia a punzonamiento estático, desgarro y estabilidad dimensional.

La gama de láminas auxiliares ASSAPLAST, se utiliza como mejora de soluciones monocapa 
POLIASFAL.

POLIASFAL  

ASSAPLAST
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GAMA 
PLUS

SOSTENIBILIDAD
DURABILIDAD
CALIDAD

LÁMINAS ASFÁLTICAS 
GAMA

Designación 
UNE 13707

m² palé

360

MPU 
(kg/m²)

Dimens
rollo (1xm)Denominación Armadura Referencia

Poliasfal 
PLUS 30 FV 3,0 12

FV 100 g/m² Fieltro 
fibra de vidrio

101013012
LBM (SBS) - 

30 - FV

Designación 
UNE 13707

m² palé

GARANTIA

15AÑOS

250
Poliasfal 
PLUS 40 FV.

4,0 10
FV 100 g/m² Fieltro 
fibra de vidrio

101014000
LBM (SBS) - 

40 - FV

360
Poliasfal
PLUS 30 
FP HIPER

3,0 12
FP 140 g/m² Fieltro 
de poliéster reforzado 
y estabilizado con FV 

101083000
LBM (SBS) - 

30 - FP

250
Poliasfal 
PLUS 40 
FP HIPER

4,0 10
FP 180 g/m² Fieltro de 
poliéster reforzado y 
estabilizado con FV 

101084000
LBM (SBS) - 

40 - FP

200
Poliasfal 
PLUS 50 FP
HIPER

4,8 8
FP 180 g/m² Fieltro de 
poliéster reforzado y 
estabilizado con FV 

101085000
LBM (SBS) - 

48 - FP

250

Poliasfal 
PLUS 40/G
FP HIPER 
Gris Osc.

4,0 10
FP 180 g/m² Fieltro de 
poliéster reforzado y 
estabilizado con FV 

101084010
LBM (SBS) - 

40/G - FP

200

Poliasfal 
PLUS 50/G
FP HIPER 
Gris Osc.

5,0 8
FP 180 g/m² Fieltro de 
poliéster reforzado y 
estabilizado con FV 

101085010
LBM (SBS) - 

50/G - FP
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Impermeabilizantes Bituminosos

LÁMINAS ASFÁLTICAS DE SBS -15°C

Designación 
UNE 13707

m² palé

360

250

200

360

250

250

250

200

184

MPU 
(kg/m²)

Dimens
rollo (1xm)Denominación Armadura Referencia

Poliasfal 30 FV 
Elast.

3,0 12 FV 60 g/m² Fieltro fibra 
de vidrio

101003012 LBM (SBS) - 
30 - FV

Poliasfal 40 FV 
Elast.

4,0 10 FV 100 g/m² Fieltro 
fibra de vidrio

101004000 LBM (SBS) - 
40 - FV

Poliasfal 50 FV 
Elast.

4,8 8 FV 100 g/m² Fieltro 
fibra de vidrio

101005000 LBM (SBS) - 
48 - FV

Poliasfal 30 
FP Elast.

3,0 12 FP 160 g/m² Fieltro de 
poliéster

101053000 LBM (SBS) - 
30 - FP

Poliasfal 40 
FP Elast.

4,0 10 FP 160 g/m² Fieltro de 
poliéster

101054000 LBM (SBS) - 
40 - FP

Poliasfal 40 FP
HIPER Elast.*

4,0 10 FP 150 g/m² Fieltro de 
poliéster reforzado y 
estabilizado con FV

101064000 LBM (SBS) - 
40 - FP

Poliasfal 40 FP
HIPER JARDIN 
Elast***.

4,0 10
FP 150 g/m² Fieltro de 
poliéster reforzado y 
estabilizado con FV

101064010 LBM (SBS) - 
40 - FP

Poliasfal 50 FP
HIPER Elast.

4,8 8 FP 150 g/m² Fieltro de 
poliéster reforzado y 
estabilizado con FV

101065000 LBM (SBS) - 
48 - FP

Poliasfal 50 FP 
PARKING Elast**

4,8 8 FP 160 g/m² Fieltro de 
poliéster

101055550 LBM (SBS) - 
48 - FP

** Geotextil de polipropileno de 165 g/m2 en cara superior
***Producto sin certificado AENOR con Marcado CE

* Barrera anti-radón.

Láminas de betún modificado elastómero -15°C de SUPERFICIE NO 
PROTEGIDA con anti-adherente plástico en ambas caras.
Toda la gama posee la marca de calidad AENOR.

Designación 
UNE 13707

m² palé
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MPU
(kg/m²)

Dimens
rollo (1x m)Denominación Armadura ReferenciaColor Designación 

UNE 13707
m² palé

Poliasfal 40/G 
FV Elast.

4,0 10 FV 60 g/m² Fieltro 
fibra de vidrio

101204010
101204020
101204030
101204040
101204050
101204000

Gris Osc.
Verde

Marrón
Blanco**
Rojo**
Gris**

LBM (SBS) - 
40/G - FV

250

Poliasfal 40/G
FP HIPER 
Elast.

4,0 10 FP 150 g/m² 
Fieltro de poliéster 
reforzado y 
estabilizado con FV

101304010
101304020
101304030
101304040
101304050
101304000

Gris Osc.
Verde**
Marrón

Blanco**
Rojo**
Gris**

LBM (SBS) - 
40/G - FP

250

Poliasfal 50/G
FP HIPER 
Elast.

5,0 8 FP 150 g/m² 
Fieltro de poliéster 
reforzado y 
estabilizado con FV

101305010
101305020
101305030
101305040
101305050
101305000

Gris Osc.
Verde**
Marrón

Blanco**
Rojo**
Gris**

LBM (SBS) - 
50/G - FP

200

Poliasfal 50/G
FP HIPER 
Elast Jardin

5,0 8 FP 150 g/m² 
Fieltro de poliéster 
reforzado y 
estabilizado con FV

101305610
101305620

Gris Osc.
Verde**

LBM (SBS) - 
50/G - FP

200

Poliasfal 60/G
FP Elast 
(CE 14695)*

6,0 7 FP 200 g/m² Fieltro 
de poliéster

101259001
101259020
101259030
101259000

Gris Osc.**
Verde**

Marrón**
Gris**

LBM (SBS) - 
60/G - FP

161

*Marcado CE Tablero Puente
**Producto sujeto a disponibilidad o bajo pedido.

Láminas de betún modificado elastómero -15°C de SUPERFICIE 
AUTOPROTEGIDA, con anti-adherente plástico en cara inferior. 
Toda la gama posee la marca de calidad AENOR.

LÁMINAS ASFÁLTICAS DE SBS -15°C
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Láminas de betún modificado plastómero -15°C de SUPERFICIE NO 
PROTEGIDA, con anti-adherente plástico en ambas caras.
Toda la gama posee la marca de calidad AENOR. 

LÁMINAS ASFÁLTICAS DE APP -15°C

 (kg/m²)
Dimens.

rollo (1xm)
Denominación Armadura Referencia

Designación UNE 
13707 m² palé

Poliasfal 30 FV 
Plast.

3,0 12 FV 60 g/m² 
Fieltro fibra de vidrio

102003100 LBM (APP) - 30 - FV 360

Poliasfal 40 FV 
Plast.

4,0 10 FV 100 g/m² 
Fieltro fibra de vidrio

102004200 LBM (APP) - 40 - FV 250

Poliasfal 50 FV 
Plast.

4,8 8 FV 100 g/m² Fieltro 
fibra de vidrio

102005000 LBM (APP) - 50 - FV 200

Poliasfal 30 FP 
Plast.

3,0 12 FP 160 g/m² Fieltro 
de poliéster

102053012 LBM (APP) - 30 - FP 360

Poliasfal 40 FP 
Plast.

4,0 10 FP 160 g/m² Fieltro 
de poliéster

102054200 LBM (APP) - 40 - FP 250

Poliasfal 40 FP
HIPER Plast.

4,0 10 FP 150 g/m² 
Fieltro de poliéster 
reforzado y 
estabilizado con FV

102064111 LBM (APP) - 40 - FP 250

Poliasfal 40 FP
HIPER JARDIN 
Plast.*

4,0 10 FP 150 g/m² 
Fieltro de poliéster 
reforzado y 
estabilizado con FV

102064112 LBM (APP) - 40 - FP 250

Poliasfal 50 FP
HIPER Plast.

4,8 8 FP 150 g/m² 
Fieltro de poliéster 
reforzado y 
estabilizado con FV

102065200 LBM (APP) - 48 - FP 200

*Producto sin certificado AENOR con Marcado CE

Impermeabilizantes Bituminosos
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LÁMINAS ASFÁLTICAS DE APP -15°C 

Denominación Armadura Referencia
Designación 
UNE 13707

m² 
PaléColor 

MPU
(kg/m²)

Dimens.
rollo (lxm)

4,0 10 Gris Osc.
Marrón
Verde
Rojo**

102204115 
102204120
102204130
102204170

250LBM (APP) - 
40/G - FV

FV 60 g/m² Fieltro 
fibra de vidrio

Poliasfal 40/G FV 
Plast.

4,0 10 Gris.
Gris Osc.
Marron
Verde
Blanco**
Rojo**

Gris.
Gris Osc.
Marron
Verde
Blanco**
Rojo**

Gris.

102304000
102304110
102304020
102304030
102304040
102304060

250Poliasfal 40/G FP
HIPER Plast. 

LBM (APP) - 
40/G - FP

FP 150 g/m² 
Fieltro de poliéster 
reforzado y 
estabilizado con 
FV

5,0 8 102305000
102305120
102305020
102305030
102305040
102305070

200Poliasfal 50/G FP
HIPER Plast.

LBM (APP) - 
50/G - FP

FP 150 g/m² 
Fieltro de poliéster 
reforzado y 
estabilizado con 
FV

5,0 8 102305100 200Poliasfal 50/G FP
HIPER Plast. 
JARDÍN

LBM (APP) - 
50/G - FP

FP 150 g/m² 
Fieltro de poliéster 
reforzado y 
estabilizado con 
FV

6,0 7 Gris Osc.
Marrón
Verde

102256010
102256020
102256030

161Poliasfal 60/G FP 
Plast. 
(CE 14695)*

LBM (APP) - 
60/G - FP

FP 200 g/m² 
Fieltro de poliéster

Láminas de betún modificado plastómero -15°C de SUPERFICIE 
AUTOPROTEGIDA, con anti-adherente plástico en cara inferior. 
Toda la gama posee la marca de calidad AENOR.

GRÁNULOS 
MINERALES

Pizarra natural
Gránulo 
cerámico

- - -

535000025
535000125
535000225
535000425
535050025
535051025

Gris
Blanco
Gris Osc.
Rojo
Marrón
Verde

Presentación: 
25 Kg/envase

Marcado CE Tablero Puente
**Producto sujeto a disponibilidad o bajo pedido.
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LÁMINAS ASFÁLTICAS AUXILIARES -10°C

MPU
(kg/m²)

Dimens
rollo (1xm)Denominación Armadura Ref.

Designación 
UNE 13707

m² palé

Assaplast 30 
FV 

3,0 12 FV 60 g/m² Fieltro fibra 
de vidrio

102013001 LA (APP) - 
30 - FV

360

Assaplast 40 
FV 

4,0 10 FV 60 g/m² Fieltro fibra 
de vidrio

102014001 LA (APP ) - 
40 - FV

250

Assaplast 30 
FP 

3,0 12 FP 130 g/m² Fieltro de 
poliéster

102043001 LA (APP) - 
30 - FP

360

Assaplast 40 
FP 

4,0 10 FP 130 g/m² Fieltro de 
poliéster

102044001 LA (APP) - 
40 - FP

250

MPU
(kg/m²)

MPU
(kg/m²)

Dimens
rollo (1xm)

Dimens
rollo (1xm)

Denominación

Denominación

Armadura

Armadura

Referencia

Referencia

Color

Color

Designación 
UNE 13707

Designación 
UNE 13707

m² palé

m² palé

Suralu 45 FV 
ELAST

Poliadhex 
1,5 AA

4,5

1,5

6

20

Fibra de vidrio

Film de polietileno

101024510

120000015

Gris

Gris

LBM 
45/M - FV

LBA-15-
AL+PE

195

460

LÁMINAS ASFÁLTICAS ALUMINIO SBS -15°C 

LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES AUTOADHESIVAS SBS -15°C

LÁMINAS ASFÁLTICAS ALUMINIO APP -10°C 

3,0 12 Superficie 
metálica

Gris 100103005 LBM 30/M - NA 300Suralu 3

3,0 12 Superficie 
metálica

Rojo 100103015 LBM 30/M - NA 240Suralu 3 
Rojo

MPU
(kg/m²)

Dimens
rollo (1xm)Denominación Armadura ReferenciaColor

Designación 
UNE 13707

m² palé

Impermeabilizantes Bituminosos
N

ue
vo
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Blanco

Verde

Rojo

Gris Oscuro

Gris

Marrón

GAMA DE COLORES
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Masa - m² 
cubierto

Paquetes
por palé

Placas
por paq.m² Palé

m² 
Paq.

Dimensión
mm Color Ref.

220000150 
220000164 
220000154 
220000174

Rojo
Verde
Marrón
Negro

10,7 340x1000 52 158,60 21 3,05Assaplaca 
Premium
Estándar

220050085 
220050075 
220050055

Rojo
Marrón
Negro

10,7 340x1000 52 158,60 21 3,05
Assaplaca 
Premium cola 
de Castor

550050025
Cabeza
ancha
(9 mm)

(cajas de 1 kg)
Punta de 
acero 25 mm

Denominación

PLACAS ASFÁLTICAS PREMIUM

Placa asfáltica CON AUTOPROTECCIÓN mineral realizada con betún modificado 
plastómero (APP), (colores:                                               ).
Armadura: Fieltro fibra de vidrio 125 g/m2. 

Estándar rectangular

Cola de Castor

Impermeabilizantes Bituminosos
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Denominación Características Referencia Presentación

Geoassa BV 130

Fieltro impermeable y difusor de vapor.
Ayuda a eliminar la condensación.
Diseñado para aplicaciones bajo teja y 
ASSAPLACA
Impermeable en cubierta inclinada.
Formado por 3 capas:
Polipropileno+Polietileno+Polipropileno.

525200130
Rollos de 50x1,50 m.
Gramaje 130gr

FIELTRO IMPERMEABLE

Arena Antiadherente

Gránulos cerámicos de pizarra

Betún destilado modificado
con polímeros de APP

Armadura con fibra de vidrio
de alta resistencia mecánica

Bandas autoadhesivas

Betún destilado, modificado con 
polímeros de APP
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Impermeabilizantes Sintéticos

Color Medidas de rolloDenominación Espesor / mm Referencia m² Palé

Assafil Cimentación Negro 2,00 x 20 1,2 200100001 720

Assafil FV
(no intemperie)

1,2
1,5

200102001
200102014

Negro 2,05 x 20 738
615

Assafil FP
(intemperie)

Gris / Negro 2,00 x 20

2,05 x 20

1,2
1,5
1,2
1,5

200001011
200003015
200003012
200003010

720
600
738
615

Assafil FV 
(intemperie)

Gris / Negro 2,05 x 20 1,2
1,5

200001017
200001016

738
615

200000006Assafil Depósitos FP AP Blanco 2,00 x 20m 1,2 720

Lámina PVC 1,00 
(no intemperie)

Negro 1,50 x 20 m 1,00 200100011 900

Lámina PVC 1,20 
(no intemperie)

Negro 1,50 x 20 m 1,20 200100007 720

Perfil Colaminado Gris 0,05 x 2m 0,6 550950032 20 uds

Plancha Colaminada 1,00 x 2 m 0,6 550950014 50 udsGris

Cazoletas de desagüe 
con paragravillas

Gris Ø 90 ms 545140090 5 uds-

Assacontact PVC Cola de contacto para PVC
(adherencia a soporte)

500100110
500100108

5 L *
25 L

-

Lámina PVC 0,80  
(no intemperie)

Negro 1,50 x 25m 0,80 200100008 900

Assafil Balsas AP Gris 2,00 x 20m 1,2 200000020 720

LÁMINAS SINTÉTICAS PVC

Ángulo (Ángulo interior) Gris - 545130020 200 uds9,5 x 9,5 cm

Esquina (Ángulo exterior) Gris - 545130010 100 u/caja9,3 x 9,5 cm
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Características ColorDenominación Presentación Referencia

RUBBERTOP 1.0 NegroLámina de EPDM, 1 mm. 1,7 x 25 m 202000000

MÓDULOS RUBBERTOP 1.0** Negro
Negro
Negro

Módulos de EPDM, 1 mm 
vulcanizados en fábrica. 

5,02 x 25 m
8,34 x 25 m

14,98 x 25 m

202051000
202051001
202051002

ASSACONTACT EPDM -
-
-

Adhesivo especial perimetral 
EPDM.

1 L
5 L

25 L

500100101
500100105
500100125

ASSACONTACT EPDM MASTIC VerdeAdhesivo + sellador todo en 
uno, solape y perimetral.

Caja de 20 uds
600 c.c.

510200305

BANDA FLASHING NegraBanda adhesiva de EPDM sin 
vulcanizar.

0,23 m x 15,25m 202100000

*Bajo pedido, cantidades mínimas, consultar.
**Otros espesores y dimensiones, consultar.

RUBBERTOP 1.2 NegroLámina de EPDM, 1,2 mm. 1,7 x 25 m 202000001

RUBBERTOP 1.5* NegroLámina de EPDM, 1,5 mm. 1,7 x 25 m 202000002

LÁMINAS SINTÉTICAS EPDM

ASSACONTACT EPDM

RUBBERTOP

Soporte de hormigón Soporte de acero Soporte de madera

GEOASSA PES 150
Mortero 

GEOASSA PES 200
(Según rugosidad soporte)

RUBBERTOP

Soporte de hormigón

GEOASSA PES 300 Grava

RUBBERTOP

GEOASSA PES 200
(Según rugosidad soporte) Soporte de hormigón
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Láminas Assadry

MEMBRANA FLEXIBLE IMPERMEABILIZANTE

Denominación. Características. Referencia

Lámina flexible para la impermeabilización de 
interiores y exteriores.

203000010 1 x 10Assadry G80 LM. IMP. 
1X10 

Lámina flexible para la impermeabilización de 
interiores y exteriores.

203000030 1 x 30Assadry G80 LM. IMP. 
1X30

203000150 0,12 x 50Banda de refuerzo para láminas flexibles 
Assadry G80 .

Assadry Banda. IMP. 
120mm x 50m 

Complemento de Assadry como ángulo 
interno.

203050010 ud.Assadry Angulo Interno

ud.Complemento de Assadry como ángulo 
externo.

203050015Assadry Angulo Externo

ud.Refuerzo impermeable para tubería. 203050020Assadry Collar Tº130MM

Presentación
(m) 

ud.Refuerzo impermeable para tubería. 203050030Assadry Collar Tº180MM

ud.Refuerzo impermeable para tubería. 203050035Assadry Collar Tº250MM

ASSADRY es una lámina flexible de 3 capas (PP - PE - PP) para la impermeabilización, 
bajo protección, de espacios interiores y exteriores transitables y no transitables. 
Protege suelos y paredes de las grietas del sustrato y de la migración de la humedad.
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*

*En caso de tráfico pesado o su uso en depósitos y piscinas, se recomienda la utilización de refuerzo con 
ASSADRY BANDA adherida con DIXOM-FLEX.
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Impermeabilizantes Líquidos

REVESTIMIENTOS
REVELAT EXTRA es un producto de calidad profesional que por su facilidad de uso está 
especialmente indicado para trabajos de bricolaje.

La gama POLIUREX proporciona productos capaces de dar solución de impermeabilización 
a múltiples soportes y condiciones extremas. No apto su uso con aguas cloradas.

Protecsur -

-

-

-

520150020 20 LHidrofugante incoloro de 
fachadas, a base de siloxanos y 
disolventes, para la protección de 
paramentos exteriores.

Denominación Características
Designación
según norma

Referencia
Present
(kg/env.)

Kg
Palé

Revelat
Extra Blanco

Revelat
Extra Rojo

Revelat
Extra Gris

Revelat Extra
Fibras Blanco

515011005 
515011020 

5
20 

600
880

Revestimiento elástico a base de 
resinas acrílicas en medio acuoso 
para impermeabilización de 
terrazas al descubierto y fachadas.

Revestimiento elástico a base de 
resinas acrílicas y fibras en medio 
acuoso de muy alta densidad para 
impermeabilización de terrazas y 
fachadas.

515001005  
515001020

515000005
515000020

515004005
515004020

5
20

5
20

5
20

600
880

600
880

600
880

UNE 
53413-87

515010005
515010020

515014005
515014020

Revelat Extra
Fibras Rojo

Revelat Extra
Fibras Gris

5
20

5
20

600
880

600
880

UNE 
53413-87

Obturador y cristalizador de alta 
penetración para suelos y paredes 
de mortero u hormigón.

515300001 20NAK-16
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REVESTIMIENTOS

Son productos destinados a realizar 
impermeabilizaciones en continuo.

Denominación Características Referencia
Present
(kg/env.)

Blanco

Gris

Rojo

Poliurex 515200000
515200001 
515200002

25
Poliuretano líquido monocomponente elástico para 
impermeabilización de superficies horizontales.
Sistema completo con ETE (Consulte con su comercial)

Poliurex Primer PU 515200110 10 (5 + 5)
Imprimación de poliuretano bicomponente para 
superficies poco porosas. Sistema ETE.

Poliurex Primer W
515200100
515200105

4 (3 + 1)

20 (15 + 5)

Imprimación de poliuretano bicomponente para 
superficies húmedas. Sistema ETE.

Poliurex Top UV
515200120
515200125

5 (4,3 + 0,7)

20 (17,2+ 2,8)

Poliuretano líquido bicomponente transparente 
alifático. Sistema ETE.

Bandex BIT 525106050 0,2 x 50 mArmadura de PES/PP no tejido y reforzado de 60 gr.

Xileno 950004553 20Disolvente para poliurex y limpieza de herramientas.

Malla fibra de 

vidrio aprestado
525000050 1 X 50Armadura de impermeabilización “in situ”.

Assamat FV 525051100 35
Manta confeccionada a partir de hilos cortados de 
fibras de vidrio extendidas uniformemente y unidos 
en la relación de 100 gr/m2. Refuerzo de resinas, 
morteros y pinturas. 

* Opciones de  150gr/m2 y 300gr/m2  disponible  bajo pedido. 

Fieltro fibra de 

vidrio
50 gr/m²
100 gr/m²

100 m
100 m

Capa separadora y armadura para 
revelat. Presentación en rollos de 100 m².

525050050
525050100

Poliurex Antislip 515200115 2

Plástico micronizado monoconponente seleccionado 
para texturar resinas de poliuretano. Sistema ETE
(Opcional).

Poliurex BIT 515200005
515200015

5
15

Elastómero de poliuretano modificado con bitumen 
monocomponente. Puntos singulares, encuentros.
Compatible láminas bituminosas.N

u
ev

o
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Impermeabilizantes Cementosos

REVESTIMIENTOS DE BASE CEMENTOSA

Denominación. Características. Referencia.

Mortero hidráulico de fraguado instantáneo. 
Obturador de vías de agua.

530012010
530012011

5
25

DIXOM Plug

Impermeabilizante de base cementosa para 
mortero y hormigón. 530013016 25

DIXOM Seal

Mortero de reparación de alta resistencia, 
fraguado rápido sin retracción. Tipo R4.

530013021 25DIXOM Rest

Aditivo agua potable para Dixom Seal. 530013018 5DIXOM Cril

Presentación
(kg/envase) 

La gama DIXOM proporciona los productos necesarios para acometer con 
garantías las impermeabilizaciones de estructuras de hormigón tales como 
muros, fosos de ascensor, aljibes y depósitos que soportan presión continua 
de agua, tanto positiva como negativa, proporcionando además una protección 
adicional anticorrosión de las estructuras metálicas de estos elementos.

Revestimiento cementoso flexible de dos 
componentes para la impermeabilización.    

530010031
530010038 35 (25+10)

DIXOM Flex Gris
Blanco

* Producto certificado para agua potable.
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Bandas Adhesivas

BANDAS DE BUTILO AUTOADHESIVO

Denominación. Ref.Espesor.
mm

Largo
m

Ancho.
cm

Características.

Assaband BUTIL ALU 205000080
205000060
205100040
205000090

10
10
10 
10

4
10
15
30

0,6
0,6
0,6
0,6

Banda adhesiva compuesta por 
una película de masilla base butilo, 
protegida por un film de aluminio 
reforzado.

Assaband BUTIL ALU 
TEKA 

10
10

205100050
205000091

15
30

0,6
0,6

Banda adhesiva compuesta por 
una película de masilla base butilo, 
protegida por un film de aluminio 
reforzado. Color Teka

Assaband BUTIL GEO 
(especial medias cañas)

205000075
205100070

10
10

8
15

0,8
0,8

Banda adhesiva compuesta por una 
película de masilla de butilo sobre un 
soporte de geotextil polipropileno.

Assaband Butil Alu Assaband Butil Teka

Estándar rectangular

* Otros anchos disponibles bajo pedido. Consultar.
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Complementos De Construcción

ADITIVOS Y COMPLEMENTOS PARA MORTERO

Denominación. Características. Referencia.
Presentación
(kg/envase) 

Aditivo hidrófugo líquido impermeabilizante, plastificante 
para hormigón y mortero.

520050005 
520050020

5
20

Surimper

Espumante sintético para la realización de hormigón 
celular.

520201125 25Espumante

Resina de unión a base de copolimeros como 
puente de adherencia sobre hormigón y/o mortero en 
paramentos verticales.

620101021
620101019
620101020

1
5

20

Assacril Puente 
de Unión

Resina de unión a base de copolimeros como puente 
de adherencia con adición de áridos para mejorar el 
anclaje mecánico.

620101032 5
Assacril Puente 
de Unión Anclaje
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ADHESIVOS EPOXI CONSTRUCCIÓN

Denominación. Características. Referencia.
Presentación
(kg/envase) 

Adhesivo tixotrópico. Bicomponente. 600801015 15Assapox 
Tixotrópico

Puente de Unión hormigón nuevo-viejo. 
Bicomponente.

600802005
600802025

5
25

Assapox Fix

Adhesivo epoxi hormigón-metal. 
Bicomponente.

600804005 
600804040

5
40

Assapox Gel

Adhesivo epoxi hormigón metal. 
Bicomponente con cargas silíceas.

600805040 
600805013

5
13

Assapox Force

ASSACRIL 
PUENTE DE UNIÓN
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Complementos De Impermeabilización

CaracterísticasDenominación Color Referencia Presentación

Mástico bituminoso en cordones 
de aplicación en frío, para juntas,  
grietas, uniones... de madera, hierro, 
etc. UNE 104-233

510000030
Caja de 30 ml 
2,5 cm

Masticsur - F

Masilla bituminosa para el sellado 
de juntas y resolución de puntos 
singulares con lámina asfáltica.

510050003 Cartucho de 300 mlAssaflex B

Sellador de nueva generación de 
polímero MS, exento de isocianatos, 
siliconas y disolventes.
Su alta adherencia y elasticidad le 
permite su aplicación con soportes 
húmedos. Excelente adhesión sobre 
hormigón, ladrillo, madera, piedra 
natural o artificial, cerámica, vidrio y 
metales férricos y no férricos tales 
como aluminio, zinc o galvanizados

510200301 
510200302
510200303
510200304

Bolsa de 600 c.c.
Caja de 20 UD

Blanco
Gris

Marrón
Negro

Assaflex MS

Cordón y barra de polietileno 
expandido limitador de profundidad 
en junta de dilatación.
10 mm 
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm - Barra 2 m
50 mm - Barra 2 m

510250010 
510250015 
510250020 
510250025 
510250030 
510250040 
510250050

Caja de 1.150 ml-+4%
Caja de 550 ml+5%
Caja de 350 ml+5%
Caja de 200 ml +4%
Caja de 160 ml+5%
Caja de 270 ml+4%
Caja de 180 ml+5%

Fondo de junta

SELLADORES

Pistola para masillas de cartucho de 
300ml o bolsas de 600 c.c.

550000015 ud.
Pistola para 
masillas
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Perfil galvanizado

Complementos De Impermeabilización

LÁMINAS DRENANTES

Terminación plegada para 
evitar la degradación o corte 
de la lámina.

Denominación. Características Referencia

Lámina alveolar de polietileno de alta densidad (HDPE) 
para protección y drenaje, Altura nódulos: 8 mm.

210100022 Rollos de 2x30 m
12 ud./palé

AssaDren

Lámina alveolar de polietileno de alta densidad (HDPE) 
con geotextil de polipropileno adherido para protección 
y drenaje.

210000012 Rollos de 2x20 m
6 ud./palé

AssaDren Geo

Lámina alveolar de polietileno de alta densidad (HDPE) 
color verde, con geotextil de polipropileno 200g/m2 
adherido para protección y drenaje. 

210000017 Rollos de 2x20 m
6 ud./palé

AssaDren Geo
Eco Jardín

Polipropileno
Galvanizado

550050007 
550050009

Caja 50 Ud. 100ml
Paq. 25Ud. 50ml

Perfil

Lámina alveolar (Altura nódulos 20 mm) 210100060 Rollos de 2x20 mAssaDren 20 mm

Clavo y taco de goma para fijación de lámina drenante 550050006 Caja 200 udsRosetas y clavos

Lámina alveolar (Altura nódulos perforados 20 mm) 210100055 Rollos de 2x20 mAssaDren 20 mm 
Jardín

Presentación
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Assadren-GeoAssadren

Rosetas y clavos

GEOTEXTILES

Denominación ReferenciaGramaje m2 / rolloCaracteristicas Presentación

Geoassa ECO

Geoassa PES

Geoassa PP

Geotextil no tejido de 
fibras 100% poliéster, 
ligado mecánicamente 
mediante agujeteado. Capa 
separadora y filtrante.

Geotextil no tejido de fibras 
100% poliéster agujeteado 
mecánicamente con 
posterior tratamiento térmico 
y calandrado. Fabricado con 
producto reciclado color.

No tejido de polipropileno 
termosoldado para uso 
como capa de refuerzo, 
separadora y filtrante.

Rollos de 2,2x125 m
9 ud./palé

Rollos de 2x125 m
9 ud./palé

Rollos de 2x125 m
9 ud./palé

Rollos de 2,2x150 m
9 ud./palé

Rollos de 2x125 m
9 ud./palé

Rollos de 2,2x100 m
9 ud./palé

Rollos de 2x100 m
9 ud./palé

Rollos de 2,2x75 m
9 ud./palé

250 m2

330 m2

250 m2

275 m2

250 m2

220 m2

200 m2

165 m2

525100120

525101120

525150130

525101150

525150152

525101200

525150200

525101300

120 g/m²

120 g/m²

120 g/m²

Rollos de 2x125 m
9 ud./palé

250 m2525100150150 g/m²

150 g/m²

150 g/m²

Rollos de 2x100 m
9 ud./palé

200 m2525100200200 g/m²

200 g/m²

200 g/m²

Rollos de 2x75 m
9 ud./palé

150 m2525100310300 g/m²

300 g/m²

Rollos de 2x75 m
9 ud./palé

150 m2525150311300 g/m²
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Complementos De Impermeabilización

COMPLEMENTOS DE DRENAJE

Denominación Tipo Referencia

545050080 
545050090 
545050100 
545050110 

ø 80 Salida sifónica
ø 90 Salida sifónica
ø 100 Salida sifónica
ø 110 Salida sifónica

D-DCazoleta sifónica EPDM. 
Con paragravilla.

545000080 
545000090 
545000100
545000110 
545000120 
545000125
545000140 
545000160 
545000200 

ø 80 Salida no sifónica
ø 90 Salida no sifónica
ø 100 Salida no sifónica
ø 110 Salida no sifónica
ø 120 Salida no sifónica
ø 125 Salida no sifónica
ø 140 Salida no sifónica
ø 160 Salida no sifónica
ø 200 Salida no sifónica

A-D
Cazoleta no sifónica EPDM.
Con paragravilla.

545080080 
545080090 
545080100
545080110 
545080120 

ø 80 Salida no sifónica
ø 90 Salida no sifónica
ø 100 Salida no sifónica
ø 110 Salida no sifónica
ø 120 Salida no sifónica

A - D
Cazoleta de TPV 
Sin paragravilla

545120080 
545120100

545121075
545121090
545121110

ø 80
ø 100

ø 75
ø 90
ø 110

G

Ñ

Cazoleta con salida lateral en 
DUTRAL Angulo 90

Cazoleta salida lateral 
(Circular)

545080210 ø 100 No sifónica-Unión angular TPV 100mm

545151000 Adaptable de ø 60 mm
hasta ø 120 mm

S
Paragravilla universal PEAD
(Apto para cazoletas de EPDM)

545151010
Adaptable de ø 60 mm
hasta ø 120 mm. No 
sifónica.

-Paragravilla universal TPV

545101000 
545101010

Rojo 
Blanco

WCazoleta mixta para balcones

Presentación
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CAZOLETAS, DESAGÜES, 
PARAGRAVILLAS...
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Complementos De Impermeabilización

COMPLEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE

SOPORTE REGULABLE LOSA

Denominación Características Referencia Tipo

545300000
545300001

Plana
Piramidal

Dispositivo antiobstrucción de bajantes 
recogida de aguas pluviales.

Rejilla metálica
para desagües

545300003 Cúbica
Dispositivo antiobstrucción de bajantes 
recogida de aguas pluviales.

Paragravilla metálica 
cúbica para desagües

545300002Marco para rejillas Marco en acero inoxidable con marco.

Denominación

RENDIMIENTO

Referencia Und.  Caja

Tipo de losa

550051070

550051100

550051135 

550051170

550051190

550051225

550051260

550051280

130

115

100

80

80

75

65

65

Soporte Regulable Losa 50-70 1%

Soporte Regulable Losa 70-100 1%

Soporte Regulable Losa 100-135 1%

Soporte Regulable Losa 135-170 1%

Soporte Regulable Losa 170-190 1%

Soporte Regulable Losa 190-225 1%

Soporte Regulable Losa 225-260 1%

Soporte Regulable Losa 260-280 1%

40X40

50X50

60X40

60X60

6,9 soportes / m²

4,5 soportes / m²

4,3 soportes / m²

3,2 soportes / m²

Unds. por m²

- Consultar cantidad mínima y plazo 
de entrega
- Soportes regulables para losas. 
Planos y con pendiente de 1%
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HERRAMIENTAS Y ÚTILES

Denominación Referencia

550000004
550000006
550000012
550000002
550000026 
550000031

Boquilla para soplete (50 mm)
Brazo curvo para soplete (18 cm) 
Brazo curvo para soplete (35 cm)
Mango con economizador
Manguera mallada 10 m 
Manguera de goma 10 m
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Reparadores de superficie

Conjunto de productos destinados a la reparación, acondicionamiento y mejora funcional 
y estética de superficies de hormigón y aglomerado asfáltico tales como carreteras, 
viales, aparcamientos, carriles bici y peatonales, etc. Su calidad profesional unida a su 
facilidad de aplicación los hacen especialmente indicados para trabajos de bricolaje.

Tapabaches: Aglomerado asfáltico en frio indicado para la reparación de baches y grietas, 
creación de pequeños peraltes y rampas de acceso, nivelación de tapas de alcantarillado e 
imbornales o cualquier otro recrecido.

Slurry bituminoso ASSA: Mortero bituminoso de consistencia pastosa para la realización de 
pavimentos antideslizantes y rehabilitación de pavimentos envejecidos y/o deteriorados.

Slurry sintético ASSA: Mortero de consistencia pastosa compuesto de resinas sintéticas, 
áridos de granulometría homogénea y pigmentos, indicado para la realización de aparcamientos, 
carriles bici y peatonales o cualquier otra superficie que requiera un pavimento antideslizante.

REPARACIÓN 
DE CARRETERA
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ANTIDESLIZANTES

Denominación Características Referencia Color Kg/envase Kg / Palé

Aglomerado asfáltico para 
relleno de baches, zanjas y 
pavimentaciones, de aplicación 
en frío. Designación según 
norma NTL 172/86.

Resina de unión a base de látex. 
Como puente de adherencia 
sobre hormigón o aglomerado 
asfáltico desgastado.

Mortero bituminoso a base de 
emulsiones asfálticas y cargas 
minerales de consistencia 
pastosa, para la realización de 
pavimentos antideslizantes.

Mortero sintético a base de 
resinas sintéticas cargas 
minerales y pigmentos para 
la realización de pavimentos 
antideslizantes.

Pintura acrílica monocomponente 
especial para pavimentos. Capa 
de terminacióndel slurry color 
que aporta; mayor dureza, color 
mas vivo, resta abrasión.

Para aplicación de Slurry, rastra 
de goma de 60 mm

Para aplicación de Slurry, mango 
de madera de 2 m.

500200025
500201500

620101024

540006024

540006046
540006100
540007001
540006200
540006300
540006004

620102025 
620103025
620201025
620201225
620201326

550000025

550000039

Negro

Rojo
Verde
Gris*
Azul*
Albero*
Negro*

Rojo
Verde
Gris*
Azul*
Albero*

25
1000

1200
BIG BAG

20 -

25 900

25 900

25 -

Tapabaches

Assacril-Latex S

Slurry bituminoso 
Assa

Slurry sintético 
Assa

Assacril Pintura

Rastra de goma

Mango de 
madera (2m)
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Aislamientos

PAVIMENTOS AISLANTES

Denominación Referencia
Espesor

(mm)
Longitud

(m)
Anchura

(m)
m² 

Palé
Características

A6
A7
A8
A9

30 mm / 25 mm
40 mm / 25 mm
50 mm / 25 mm
60 mm / 25 mm

505250040
505250033
505250029
505250046

55
65
75
85

0,6
0,6
0,6
0,6

0,6
0,6
0,6
0,6

18,00
15,84
12,96
11,52

Espesor Aislante/Mortero

Apoyo plano y 
apilable  para cubiertas 
transitables y no 
transitables.

550050110 10 0,10 0,10 280 u/cajaApoyo Assalosa

*Consultar espesores y disponibilidad 60x40..

A8
A9

A10
A12

40 mm / 35 mm
50 mm / 35 mm
60 mm / 35 mm
80 mm / 35 mm

505250011
505250010
505250009
505250016

75
85
95

115

0,6
0,6
0,6
0,6

0,6
0,6
0,6
0,6

15,84
15,84
15,84
15,84

Espesor Aislante/Mortero

Assalosa 
60x60*

Assalosa 
Técnica
60 x 60

Blanco

Gris

GAMA 
COLORES

Peso: 65 kg/m2 aprox.

Peso: 55 kg/m2 aprox.



39

AISLAMIENTOS TÉRMICOS / Poliestireno extruido XPS

Denominación

Denominación

Características

Características

RT

RT

Espesor
(mm)

Espesor
(mm)

Longitud
(m)

Longitud
(m)

Anchura
(m)

Anchura
(m)

Referencia

Referencia

0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,034
0,034   

1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,60
2,90

40
50
60
70*
80
90*
100

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

Aislamiento térmico 
para cubiertas de 
superficie lisa y 
acabado en media 
madera.

ASSATHERM 
XPS SL 
CUBIERTA PLANA

505100004 
505100005  
505100006  
505100007 
505100008 
505100009
505100010 

0,033
0,033

1,20
1,80

40
60

1,25
1,25

0,60
0,60

XPS TR
CUBIERTA INCLINADA 

Aislamiento térmico 
para cubiertas 
inclinadas con 
acabado liso 
acanalado en media 
madera.

505101114 
505101116

0,033
0,033

1,20
1,50

40
50

2,60
2,60

0,60
0,60

Aislamiento térmico 
para cerramientos 
verticales de 
superficie lisa y 
acabado lateral 
machihembrado.

XPS CW
TABIQUERÍA

505101204
505101205

*Producto sujeto a disponibilidad o bajo pedido.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS / Poliisocianurato PIR 

40
60
81

100

1,45
2,20
3,10
3,80

0,027
0,027
0,026
0,026

0,027
0,027
0,026
0,026

1,20
1,20
1,20 
1,20

1,20
1,20
1,20 
1,20

1,20
1,20
1,20 
1,20

0,60
0,60
0,60
0,60

0,60
0,60
0,60
0,60

0,60
0,60
0,60
0,60

40
60
80

100

1,45
2,20
3,05
3,80

40
60
80

100

1,85
2,75
3,70
4,60

0,022
0,022
0,022
0,022

Aislante térmico 
rígido de espuma 
de poliisocianurato. 
Acabado velo de vidrio/
velo de vidrio bituminado. 

Aislante térmico 
rígido de espuma de 
poliisocianurato. Acabado 
velo de vidrio/aluminio.

PIR BGM 
(VELO / BETÚN)

PIR M 
(VELO / VELO) 

PIR L
(VELO / ALU)

Aislante térmico 
rígido de espuma 
de poliisocianurato. 
Acabado velo de vidrio/
velo de vidrio. 

505201042
505201062
505201079
505201112 

505200040
505200060
505200080
505200100

505205040
505205060
505205080
505205100

λ

λ m²
Palé

86,40
57,60
43,20
36,00

86,40
57,60
43,20
36,00

86,40
57,60
43,20
36,00



40 www.assa.es

Aislamientos

AISLAMIENTOS TERMOACÚSTICOS - LANA DE ROCA.

AISLAMIENTOS ACÚSTICOS

Denominación

Denominación

Características

Características

Referencia

Referencia

λ

Ruido 
LW

Aislante térmico acústico 
para cubiertas formado 
por lana de roca de alta 
densidad y resinas. 

Densidad 130 kg/m3.

Aislante térmico acústico 
para cubiertas formado 
por lana de roca y resinas.  

Densidad 130 kg/m3.

505051004

505051005 

505051026 

505051007  

505051008 

505051009

505050254

505050255 

505050256 

505050008 

505050260

0,039

0,039

0,039

0,039

0,038

0,038

0,039

0,039

0,039

0,038

0,038

40

50

60

70

80

100

40

50

60

80

100

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

72,00

57,60

48,00

43,20

38,40

28,80

72,00

57,60

48,00

38,40

28,80

ROCKSUPPORT
ENERGY

ROCKSUPPORT
ENERGY MULTIFIX

Espesor
(mm)

Espesor
(mm)

Longitud
(m)

Longitud
(m)

Anchura
(m)

Anchura
(m)

m² 
Palé

m² 
Rollo

Aislamiento acústico a los 
ruidos de impacto.
Lámina de espuma de 
Polietileno expandido.

Lámina de espuma de 
poliolefina reticulada de  
estructura celular cerrada.

505000003 
505000005
505000010

505000018

16 dB
19 dB
20 dB

21 dB

24 dB

3
5

10

5

10

150
100

41,67

50

50

1,50
1,50
1,20

2,00

2,00

225
150
50

100

100

Pex 
Acústica

Assaimpact 
5 mm

Assaimpact 
10 mm

505000019

* PARA OTRAS DENSIDADES, CONSULTAR: Densidad 145 kg/m3 - 175 kg/m3 - 230/150 kg/m3 - 180/100 kg/m3. 
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Denominación CaracterísticasReferencia

550050060 
550050001 
550050012 
550050011 
550050014
550050029 
550050021 
550050033 
550050018

Tornillo doble rosca 4,8x60
Tornillo doble rosca 4,8x70
Tornillo doble rosca 4,8x80
Tornillo doble rosca 4,8x90
Tornillo doble rosca 4,8x100
Tornillo doble rosca 4,8x120
Arandela ovalada FM 82x40
Arandela redonda de 40 mm 
Arandela redonda de 70 mm para aislamiento.

Materiales para
fijación mecánica

COMPLEMENTOS DE AISLAMIENTO

Fijación mecánica de aislante y membrana 
bituminosa sobre chapa de acero.

Fijación mecánica de aislante y membrana 
sintética sobre chapa de acero.

La tabique-pared

Banda perimetral

Solado

Forjado

Mortero
recrecido

Lámina PE 
RETICULADO 
ASSAIMPACT

Banda Adhesiva

Tornillo de aislamiento cabeza philips y doble rosca de seguridad.
Para fijación de placas aislantes, láminas
asfálticas, láminas sintéticas.
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OBRA CIVIL
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UN APOYO PROFESIONAL

ASSA añade a su extenso catálogo, productos comprendidos en la ejecución de obras de 
construcción de carreteras y viales de tren. Ha conformado, para el tablero carretero, un sistema 
completo denominado ASSATRANSIT.

En los diversos elementos de hormigón que componen la traza de un vial, marcos y aletas, estribos, 
zanjas, etc., existen puntos singulares que deben ser tratados con selladores, imprimadores, 
masillas, geotextiles y drenantes cuya aplicación garantizan industriales impermeabilizadores. 

La División de OBRA CIVIL de ASSA, apoyada en una amplia estructura comercial y de distribución, 
Madrid, Valencia, Sevilla, Oviedo, Barcelona y la Central en San Pedro del Pinatar, ofrece a las 

constructoras el servicio técnico que décadas 
de experiencia le han aportado en el sector de la 
construcción nacional e internacional. 

Facilitar el trabajo de los jefes de obra y producción 
es labor de un equipo comercial con presencia “a pie 
de obra”, que garantiza el objetivo prioritario de una 
elección y ejecución de materiales correctos al mejor 
precio de mercado. 

Los equipos de instaladores recomendados por 
ASSA provienen de los aplicadores de productos 
impermeabilizantes, clientes con amplia trayectoria 
en el sector de la construcción, distribuidos por todo 
el territorio nacional, lo cual garantiza un perfecto 
conocimiento de la dinámica del agua.

ASSACOVER F
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JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES

Hormigón
Primer

Poliasfal 60 G/FP
 

Assacem 
Transición SR

Banda impermeable

Assafle pur

Assacem planing

Junta Assatransit Assapox Gel

Hormigón

Emulsur N

Assacover F

Asfalto

SISTEMA ASSATRANSIT

Juntas elastoméricas diseñadas para absorber los movimientos estructurales en las juntas de dilatación 
de tableros. Fabricadas con elastómero reforzado, son altamente resistentes a los agentes externos, 
manteniendo su capacidad elástica y de absorción, resistentes al desgaste, abrasión, temperaturas, 
intemperie, etc. Disponen de una armadura interior de acero, diseñada para evitar la deformación del 
plano de rodadura, y darle la rigidez adecuada. Cada módulo es fijado a la estructura mediante el uso de 
pernos de acero, arandelas zincadas y tuercas autoblocantes, fijaciones que se sellan una vez montadas 
para darle continuidad a la banda de rodadura.

PROPIEDADES
• Evitan el deterioro de los elementos estructurales 

proyectándose los movimientos estructurales sobre las 
juntas.

• Permiten la continuidad de la banda de rodadura del 
puente, consiguiendo un tráfico silencioso y cómodo.

• Son impermeables y evacuan el agua del tablero de 
forma rápida y segura.

• Su geometría está diseñada para absorber los 
movimientos de la junta, transmitiendo menos esfuerzos 
a los anclajes.

• La adhesión caucho-metal está garantizada, alcanzando 
valores mínimos de 7 N/mm, lo que permite absorber 
mayores fuerzas.

• Las juntas están fabricadas de acuerdo al Sistema de 
Calidad ISO 9001 :2000
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPOS DE JUNTAS Y MEDIDAS

TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN SEGÚN NORMA DIN 7715 P-3

JUNTAS DE DILATACIÓN ASSATRANSIT

CAUCHO

ACERO SEGÚN NORMA S/235 - JR EN 10025

25-40 mm

40-63 mm

23-100 mm

100-160 mm

Resistencia Rotura (Mpa.) (DIN 53.510)

Resistencia Rotura (%) (DIN 53.510)

Alargamiento (%) (UNE 30.080)

Dureza SH.A (DIN 53.505)

Densidad (g./cc) (DIN 53.526) 

Resistencia Rotura (Mpa.) (DIN 53.510) 

Resistencia Desgarro (Kn/Mt) (DIN 53.515)

 Envejecimiento 96h / 70ºC (UNE 53.548) 

 Dureza Sh.A 

 Variación resistencia rotura (%) 

 Variación alargamiento rotura (%) 

 Resistencia Ozono (UNE 53.558/part.1)

±1 mm

±1,5 mm

±2 mm

±2,5 mm

>250

>450

>23%

65 ± 5

1,15 ± 0,0

>15

>450

75-80

±10

<15

<20

SISTEMA ASSATRANSIT
Junta de caucho armada en sus laterales, centro elástico (fuelle), para movimientos medios y tránsito medio. 

MODELO DE JUNTA MODELO DE JUNTA
MODELO DE JUNTA

TM 75 75 mm

30

A

35

165

F

139

345

N

345

50

D

68

20

J

15

205

B

285

334

G

287

70

P

70

35

D*

35

1835

L

1835

200

C

290

36

H

32

Var

Q

Var

140

E

200

7

M

7

50 mmTM 50

*En temperatura media
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JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES

ASSATRANSIT TA

Junta de caucho armada en sus laterales y el centro, para movimientos medios y grandes, y tránsito alto. 

La información y datos técnicos que aparecen en esta «Guía de Productos» son de carácter orientativo y están sujetos a posibles 
modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales 
del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de 
fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con 
anterioridad.

MODELO DE JUNTA
MOVIMIENTO 

ADMITIDO
MODELO DE JUNTA

TA - 52

TA - 160

TA - 80

TA - 330

52 mm

160 mm

80 mm

330 mm

35

55

45

97

A

40

76

57

129

334

334

305

305

F

305

305

305

305

340

340

500

500

N

420

420

580

580

35

35

70

70

D

50

50

86

86

18

18

18

18

J

18

18

22

22

240

580

355

900

B

270

720

433

1208

35

35

45

45

G

40

40

57

57

70

70

70

70

P

70

70

80

80

35

35

52

52

D*

48

48

74

74

1835

1835

1835

1835

L

1835

1835

1835

1835

237

572

346

887

C

262

702

426

1194

36

36

50

50

H

40

40

62

62

Var

Var

Var

Var

Q

Var

Var

Var

Var

188

188

152

152

E

152

152

152

152

6

6

10

10

M

8

8

8

8

42 mm

100 mm

70 mm

230 mm

TA - 42

TA - 100

TA - 70

TA - 230

*En temperatura media

*En temperatura media

MODELO DE JUNTA
MOVIMIENTO 

ADMITIDO
MODELO DE JUNTA

A F ND JB G PD* LC H QE M
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ASSATRANSIT FLEX - JUNTA ELASTOMÉRICA

MANTENIMIENTO CARRETERAS

Assaflex OC - Confección junta elástica 

Assaflex OC E - Confección junta elástica grandes movimientos 

PRODUCTOS

Las juntas de pequeño recorrido, ≤ 40 mm se resuelven con un mortero elastomérico confeccionado 
con Assaflex OC y adición de árido seleccionado (grava) previa colocación de pletina de acero centrada 
en el cajeado del aglomerado. 

Mástico de betún modificado con SBS y cargas minerales especialmente seleccionadas. Se presenta en 
cajas de 22 kg. Excelente adherencia sobre producto bituminoso (asfalto) y hormigón. 

Mástico de betún modificado con SBS y cargas minerales especialmente seleccionadas. Se presenta en 
cajas de 22 kg. Excelente adherencia sobre producto bituminoso (asfalto) y hormigón. 

1. Mortero nivelación
2. Chapa acero
3. Assaflex OC + árido
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PRODUCTOS
Assaflex OC F - Sellado de fisuras 

Tapabaches

Road Patcher Plus 

Aglomerado asfáltico en frío. Para la restauración de capas de rodadura realizadas con aglomerado 
asfáltico, baches, zanjas, cortes y perfiles de carreteras, etc. Envases de 25 kg.

Mástico bituminoso elastomérico de aplicación en caliente para sellado de fisuras en pavimentos 
asfálticos. Envases de 22 kg.

Producto tricomponente a base de resinas sintéticas especiales para la reparación de juntas y 
baches sobre soportes de asfalto y hormigón. 
Presentación: Componente A: 666 gr. Componente B: 333 gr. Componente C: 11 kg. Mezcla. 
A+B+C: 12 kg. 

ASSAFLEX OC F
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MORTEROS Y COMPLEMENTOS

Assapox Gel 

Resina epoxi bicomponente para relleno y anclaje de 
los pernos de juntas modulares de caucho. 

Assacril Látex 

Resina acrílica de unión hormigón-mortero. 

Kit Anclaje

Pernos zincados + arandela + tuerca autoblocante. 

Assapox Fix

Epoxi bicomponente unión hormigón mortero.

IMPERMEABILIZANTES LÍQUIDOS Y REVESTIMIENTOS 

Assacover-F Assacover-EPO 

Revestimiento impermeable de Epoxi-Betún 
(bicomponente) para la impermeabilización de 
paramentos horizontales o verticales de hormigón. 
Especial tablero puente. Envase 25 kg.

Causur 

Revestimiento impermeable a base de emulsión bi-
tuminosa con adición de caucho natural (látex). Para 
la impermeabilización de paramentos horizontales o 
verticales de hormigón. 

Emulsur-N 

Emulsión bituminosa para imprimación de 
superficies de hormigón. 

Assacril Protek

Pintura elástica anticarbonatación a base de resinas 
acrílicas en medio acuoso como revestimiento de 
paramentos de hormigón. Envase de 25 kg. 

LÁMINAS DRENANTES 

AssaDren 

Lámina alveolar de PEAD para protección y drenaje 
de paramentos de hormigón. Altura nódulos: 8 mm. 
Peso: 400 gr/m2. Se presenta en bobinas de 2 x 30 
mts. Otros anchos consultar. 

AssaDren Geo

Lámina alveolar de PEAD con geotextil de 
PP adherido para protección y drenaje de 
paramentos de hormigón. Altura nódulos: 8 mm. 
Peso 500 gr/m2. Gramaje geotextil 100 gr/m2. 
Bobinas de 2 x 20 mts. 

AssaDren 20

Lámina alveolar de PEAD para protección y drenaje 
de paramentos de hormigón. Altura nódulos 20 mm. 
Peso 550 gr/m2. 

Perfil 

Ángulos en Polipropileno / Galvanizado. 

Rosetas y Clavos 

Clavo y taco de goma para fijación de lámina dre-
nante. 

Mortero bituminoso con fibras para la impermeabili-
zación de tablero puente. Envase de 25 kg. 
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PRODUCTOS
MASILLAS Y SELLADORES

ANTIDESLIZANTES

Slurry Negro Assa 

Mortero bituminoso a base de emulsiones asfálticas 
y cargas minerales de consistencia pastosa, para la 
realización de pavimentos antideslizantes. 

Slurry Color Assa 

Mortero sintético a base de resinas sintéticas, 
cargas minerales y pigmentos para la realización de 
pavimentos antideslizantes. 

Assacril Pintura 

Pintura acrílica monocomponente especial para 
pavimentos. Capa de terminación del slurry color que 
aporta; mayor dureza, color más vivo, resta abrasión. 

Assapur Sealant 

Poliuretano bicomponente para sellado de pernos en 
juntas preformadas. Apto para el sellado de fisuras en 
el asfalto sin presencia de humedad. Rápido curado. 
Color negro. 

Assaflex MS

Sellador de nueva generación de polímero MS, exento 
de isocianatos, siliconas y disolventes.
Su alta adherencia y elasticidad le permite su aplicación 
con soportes húmedos. 

Assaflex B

Masilla-pegamento bituminosa polimérica para 
sellado de juntas y resolución de puntos singulares 
en trabajos realizados con lámina asfáltica. 

Masticsur-F 

Mástico bituminoso en cordones de aplicación en frío, 
para juntas, grietas, uniones de madera, hierro, etc. 
UNE 104-233. Juntas bituminosas pre-moldeadas. 

Banda Butilo 

Sellador de juntas presentado en banda 
auto-adhesiva de 0,6 / 0,8 mm de espesor y ancho 
disponible de 80-100-150-300 mm. Con terminación 
en aluminio / geotextil polipropileno.

Banda Asfáltica

Sellador de juntas y refuerzo de puntos singulares 
para adherir a fuego con armadura de FP o FV y 
masa específica de 3, 4, 5 kg/m2 Anchos estándar 
de 0,33 y 0,50 m. Terminación pizarra o negro. 
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LÁMINAS ASFÁLTICAS

Impermeabilización falsos túneles, tablero carretero y tablero ferroviario.

Poliasfal 30 FP 

Poliasfal 40 FP 

Poliasfal 50 FP 

Poliasfal 40 G/FP 

Poliasfal 50 G/FP 

Poliasfal 60 G/FP 

160 gr. Fieltro de poliéster 

160 gr. Fieltro de poliéster 

160 gr. Fieltro de poliéster 

160 gr. Fieltro de poliéster 

160 gr. Fieltro de poliéster 

200 gr. Fieltro de poliéster 

UNE 104-242/1 - LBM-30-FP 

UNE 104-242/1 - LBM-40-FP 

UNE 104-242/1 - LBM-48-FP 

UNE 104-242/1 - LBM-40/G-FP 

UNE 104-242/1 - LBM-50/G-FP 

UNE 104-242/1 - LBM-60/G-FP 

Capa de rodadura

Capa de acabado

Aglomerado asfáltico

Aglomerado asfáltico

FERROCARRIL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD

Capa de balasto

Membrana 
impermeabilizante

Membrana 
impermeabilizante

Calor Calor

LBM - 40/G - FP Calor

Calor

Calor

LBM - 50/G-FP(1) LBM - 48-FP(2)

LBM - 50/G-FP(1) LBM - 48-FP(2)

LBM - 50/G - FP(1)(3)

LBM - 48 - FP

GA - 1 PA - 9

GA - 6 TRICAPA

Pendiente

Pendiente

1% - 5%

1% - 5%

Imprimación

Imprimación

Soporte resistente

Soporte resistente

(1) Acabado con gránulo de pizarra.
(2) Acabado con fieltro no tejido de poliéster adherido en fábrica, de 100 g/m2 de masa mínima.
(3) Esta lámina tendrá una masa nominal igual o mayor de 5,4Kg/m2.

Hormigón

Hormigón

TABLERO CARRETERO

TABLERO FERROVIARIO

LBM - 48 - FPLBM - 30
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Pacheca de Abajo, 1
30740 San Pedro del Pinatar
(Murcia) ESPAÑA

Tel. +34 968180402
www.assa.es    info@assa.es

CONDICIONES DE VENTA
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ASSA, ASFALTOS DEL SURESTE, S.L.

Tiene concedida la marca AENOR para láminas bituminosas Poliasfal utilizadas como 
impermeabilizantes en edificación. Para el suministro de láminas no incluidas en tarifa 
(armaduras especiales, colores, etc.), soliciten cantidades mínimas, precio y plazo de entrega.

ASSA, ASFALTOS DEL SURESTE, S.L.

Dispone de delegaciones y puntos de venta en la Península, Baleares y Canarias. Los precios 
de la tarifa PVP vigente son para productos situados en nuestra fábrica de San Pedro del Pinatar 
(Murcia), no incluyendo por tanto portes. El I.V.A. correrá a cargo del cliente.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando los portes fuesen pagados 
por el vendedor.
En supuesto de litigio, no se reconoce más competencia que la de los Tribunales de la ciudad 
de Murcia, incluso en el caso de aceptación de letras de cambio.

ASSA, ASFALTOS DEL SURESTE, S.L

No admitirá ninguna reclamación o devolución debida al mal trato o mal almacenaje de sus 
productos.

ASSA, ASFALTOS DEL SURESTE, S.L.

Se reserva el derecho de anular o modificar los productos y precios, sin previo aviso.

ASSA, ASFALTOS DEL SURESTE, S.L.

Dispone de un completo catálogo de fichas técnicas que pueden solicitar a nuestro Departamento 
Técnico y de Marketing.
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Sigue los avances de ASSA
www.assa.es

También en las redes sociales:

assa assa @assa_imperpav

Delegaciones en todo 
el territorio peninsular 
(España y Portugal)

Para obtener información detallada visite
www.assa.es Tel: 968 18 04 02

info@assa.es

Contacta con nosotros


