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S ASSA es una empresa fundada en 1969, que actualmente pertenece a un grupo 

internacional líder en impermeabilización, aislamientos y revestimientos, con una 
facturación de más de cinco mil millones de euros anuales.

ASSA refleja, años después, el éxito de una voluntad de crecimiento basada en 
el aumento, paulatino pero constante, del número y calidad de los productos 
suministrados, y de los mercados geográficos en los que estar posicionados.

A día de hoy ASSA está en disposición de ofrecerle las máximas garantías de calidad 
de producto y servicio en materiales impermeabilizantes - Asfálticos, sintéticos, 
líquidos y cementosos. En materiales aislantes - térmicos y acústicos. En soluciones 
de pavimentos continuos - industriales, sanitarios, decorativos, deportivos y urbanos.

ASSA mantiene el convencimiento inicial de que, una vez conseguido el producto 
que satisface técnicamente las necesidades del mercado, es el trato personal 
en todos los procesos hasta su puesta en obra, lo que determina el éxito de un 
proveedor.

www.assa.es
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CADA NECESIDAD,
LA SOLUCIÓN MAS ADECUADA.

UN SUELO, UNA SOLUCIÓN ASSA

Productos técnicos 
para la pavimentación

Hospitales / Laboratorios

Logística y almacenes

Decorativas

Pavimentos Urbanos

Aparcamientos

Industria alimentaria
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LA MEJOR ELECCIÓN PARA SU INSTALACIÓN 
INDUSTRIAL Y DECORATIVA

Selección de producto idóneo

El pavimento es el primer elemento sometido a desgaste en cualquier instalación industrial, aparcamiento, zona 
recreativa, edificio público o privado, por el continuo paso de todo tipo de tráfico de maquinaria, vehículos y peatones.

Además de eso, todos los días tienen que soportar la caída de productos que atacan y ensucian su superficie y de 
los detergentes agresivos con los que es necesario limpiarlos a diario. Si a esto le sumamos los requerimientos 
de seguridad, planimetría, y estética, vemos que el pavimento es una de las partes más importantes de una 
instalación y puede crear muchos problemas el no aplicar el sistema de recubrimiento adecuado.

ASSA dispone de una amplia gama de productos: ASSAPOX, ASSAPUR y ASSACRIL, basadas en resinas epoxi, 
poliuretanos y acrílicas, de alta calidad, que han sido diseñadas específicamente para atender los requerimientos 
de su instalación y ofrecer las máximas prestaciones en entornos tales como: almacenes, fábricas, aparcamientos, 
cocinas, hospitales, salas blancas, escuelas, carriles bici y pavimentos urbanos.

Adaptados al nuevo Código Técnico de la Edificación, los sistemas de revestimientos continuos de ASSA son la 
solución para cualquier necesidad de su pavimento y le ofrecen:

Instalación con poco tiempo de inactividad y sin molestias en el entorno de la obra por su rapidez de 
curado y ausencia de disolventes. Adaptados a instalaciones sin paradas, centros sanitarios, centros 
comerciales, etc.

Pavimentos sanitarios que cumplen con las exigencias de las distintas normativas para instalaciones 
alimentarias, con facilidad de limpieza, exentos de juntas, impermeables y adaptables a las necesidades 
de resbaladicidad de cada instalación.

Extremadamente resistente a la abrasión y al impacto, gran durabilidad frente a hormigones y morteros.

Soluciones para pavimentos conductivos y antiestáticos, con acabados lisos y antideslizantes.

Características decorativas y atractivas.

Pavimentos adaptables a las condiciones del soporte, tanto por su naturaleza como por la posible 
presencia de humedad.
Aptos para su uso en interior y exterior.

Soluciones de revestimientos continuos en soportes con movimientos de dilatación. Capacidad de 
puenteo de fisuras.

Confortabilidad y facilidad de mantenimiento y reparación.
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La elección del pavimento

SISTEMA ICONOGRÁFICO

Exento de disolventes: 
Productos 100% sólidos , exentos de disolventes y con olor neutro, de forma que se evita que 
olores y componentes orgánicos volátiles se desprendan al medio ambiente afectando a las 
personas, animales y alimentos presentes en los locales donde se aplican.

Resistencia al fuego: 
Sistemas en los que el material último de revestimiento cumple con las Euroclases de 
resistencia al fuego exigidas para las zonas habituales de uso.

Impermeables: 
Los Sistemas de pavimento continuo ASSA son impermeables, evitando la posible filtración de 
líquidos contaminantes al terreno, y protegiendo el soporte de la corrosión.

Limpieza: 
Sistemas con superficies higiénicas, fáciles de limpiar, que evitan la acumulación de 
suciedad y proliferación de bacterias. Característica imprescindible en los pavimentos 
sanitarios exigidos en industria alimentaria. Facilitan el mantenimiento de su instalación.

Normativa: 
El Código Técnico de la Edificación exige una clase de resbaladicidad y resistencia al fuego 
determinadas para el de los suelos en función de su localización. Los Sistemas de pavimentos 
continuos ASSA están diseñados para cumplir con estas exigencias en cada caso.

Resistencia desgaste: 
Los pavimentos están continuamente sometidos a la abrasión producida por arrastre de ob-
jetos, tráfico de vehículos y personas, etc... Los sistemas de pavimentos continuos ASSA se 
adaptan a los requerimientos de resistencias de cada zona de su instalación.

Variedad de colores: 
En ASSA sabemos de la importancia de los colores para adaptar el sistema a sus 
necesidades estéticas, de diseño y funcionales, y siempre encontrará el color adecuado, 
tanto en resinas epoxi y poliuretanos, donde se trabaja con casi todos los colores de la carta 
Ral, como en los pavimentos urbanos, donde se dispone de una amplia variedad de colores.

Resistentes rayos UV: 
Sistemas adecuados para su uso en exterior sin verse afectados sus colores por la acción de 
los rayos de sol.
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Resistencia química: 
En las industrias es habitual el uso de agentes químicos agresivos, tanto para la elaboración de 
productos como para la limpieza del pavimento, por lo que es fundamental que los sistemas de 
revestimiento aplicados resistan la acción por contacto no permanente de estos agentes y de las 
reacciones que puedan producirse entre estos agentes.

Resistencias cargas: Hay zonas concretas de manipulación de materiales, carga, descarga, 
y caída de objetos, en los que el pavimento de su industria debe soportar cargas dinámicas y de 
compresión. Disponemos de sistemas adecuados para soportar estos requerimientos mecánicos.

Industria Alimentaria: 
Los pavimentos en industria alimentaria tienen que ser adecuados para que el posible contacto 
directo con alimentos, y su continua presencia cerca del suelo, no provoque ningún efecto sobre 
éstos. Assa dispone de sistemas de revestimiento continuo aptos para estas instalaciones. (cárnicas, 
pescaderías, conserveras, etc...).

Productos Base Agua: 
Algunos soportes y ambientes presentan una humedad relativa demasiado alta, haciendo necesaria 
la utilización de resinas epoxi en base agua, con resistencias mecánicas y químicas similares a los 
productos 100% sólidos.
Los sistemas urbanos (carriles bici, rotondas, pavimentos de recreo, etc...) se componen 
generalmente de morteros acrílicos en base agua y morteros epoxi en base agua, que facilitan su 
aplicación en exterior con posible presencia de humedad.

Resistencia deslizamiento: 
Su instalación puede requerir distintos grados de resbaladicidad, dependiendo de la pendiente del 
mismo, su uso y la posible presencia de líquidos, grasas o partículas resbaladizas. Los sistemas 
ASSA pueden adecuar su acabado al grado de resbaladicidad necesario para mantener la 
seguridad de su uso, manteniendo su fácil limpieza.

Marcado CE: 
Indica que un producto cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales. 
Grupo ASSA dispone del certificado CE, para los productos y usos que así lo requieran.

Altas temperaturas: 
Algunas instalaciones exponen a sus pavimentos a temperaturas cercanas a los 100 ºC de forma 
continuada. Para estas Zonas, el revestimiento debe estar preparado para ser estable en estas 
condiciones.

Alta planimetría: 
Sistemas autonivelantes de resina epoxi o poliuretano ASSA con los que se consigue una 
planimetría espectacular cumpliendo con las exigencias estéticas y requerimientos de nivelación de 
su instalación.

A la hora elegir el sistema más adecuado 
para su pavimento, debe tener en cuenta 
las características más importantes de 
cada uno. 

Estas son algunas de las características 
más habituales necesarias en los 
recubrimientos continuos.
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Assapur Revestimiento UV

Sistema de revestimiento continuo de soportes de hormigón, cementosos y morteros epoxi, 
mediante resina epoxi y resina de poliuretano, aplicadas a rodillo, rastra de goma o airless, con un 
espesor final del recubrimiento de entre 0,4 y 0,6 mm.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.

2.

3.

4.

Capa de imprimación mediante resina epoxi 100% sólidos incolora, ASSAPOX BASE, con 
una dotación aproximada de 0,250 kg/m², aplicada a rodillo o rastra de goma.

Capa de fondo mediante resina de poliuretano alifático, brillante, ASSAPUR ET, con una 
dotación aproximada de 0,200 kg/m², aplicada a rodillo, rastra de goma o pistola airless.

Capa de terminación mediante resina de poliuretano alifático, brillante, ASSAPUR ET, con 
una dotación aproximada de 0,200 kg/m², aplicada a rodillo, rastra de goma o pistola airless.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN

Preparación del soporte mediante los medios mecánicos necesarios, tales como lijado, 
diamantado o granallado, y posterior barrido, y aspirado de escombros, polvo y residuos 
generados.
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CAMPO DE APLICACIÓN

VARIACIONES DEL SISTEMA

•Revestimiento de suelos en interior y exterior, con acabado decorativo o antideslizante, con altas resistencias 
químicas y a la luz, en todo tipo de industria, comercios, logísticas, aparcamientos...

•En soportes con humedad > 4 % y < 8 % , se deberá dar una primera mano de imprimación mediante 
ASSAPOX PRIMER WET, resina epoxi 100% sólidos especial para fondos húmedos. El soporte no debe 
tener humedad ascendente según la ASTM.

•En aplicaciones al exterior y a la intemperie se recomienda el uso de ASSAPUR ET MATE como capa de 
acabado por su mejor resistencia al deslizamiento.

ASSAPUR ET

CARACTERÍSTICAS

•    Película con altas resistencias a la abrasión, grasas y carburantes y muy buenas resistencias químicas.

•    Pavimento sanitario, de fácil limpieza y mantenimiento, sin juntas, impermeable, no atacable por 
microorganismos.

•    Graduable en su efecto antideslizante, cubriendo las necesidades de limpieza y seguridad de los usuarios, 
mediante adición de ADITIVO ANTISLIP o espolvoreo de árido entre capas.

•    Resistencia al fuego Euroclase Bfl s1, cumple con las exigencias del Código Técnico de la Edificación para 
revestimientos de pavimentos en aparcamientos públicos y privados.

•    Variedad de colores. Acabado brillo o satinado.

•    Terminación resistente a los rayos ultravioleta.

www.assa.es
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Assapur Autonivelante Confortable

Sistema de revestimiento continuo y autonivelante de soportes de hormigón, cementosos y morteros epoxi, 
mediante resina epoxi y resina de poliuretano, aplicadas a rodillo y llana dentada, con un espesor final del 
recubrimiento de entre 2 y 3 mm.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.

2.

3.

4.

Preparación del soporte mediante los medios mecánicos necesarios, como lijado, diamantado, 
granallado o fresado, y posterior barrido y aspirado de escombros, polvo y residuos generados.

Capa de imprimación mediante resina epoxi 100% sólidos incolora, ASSAPOX BASE con una 
dotación aproximada de 0,250 kg/m², aplicada a rodillo. Dependiendo de la porosidad del soporte, 
se recomienda la aplicación de una segunda capa de imprimación mediante ASSAPOX BASE, 
una vez seca la primera.

Capa principal autonivelante a base de resina de poliuretano bicomponente 100% sólidos elástica, 
coloreada, brillante, ASSAPUR IMPACT, mezclada en relación hasta 1:0,5 con árido de cuarzo de 
granulometría 0,4 mm con una dotación aproximada de la mezcla de 4,00 kg/m², aplicada a llana 
dentada y posterior repaso con rodillo desaireante.

Opcional: Capa de protección mediante resina de poliuretano bicomponente al disolvente, 
transparente, mate, ASSAPUR COVER, con una dotación aproximada de 0,080 kg/m2, aplicada a 
rodillo de pelo corto o microfibras.

Es recomendable aplicar una capa de ceras de protección adecuadas a cada sistema.
Los consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN
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CAMPO DE APLICACIÓN

VARIACIONES DEL SISTEMA

•    Tiendas, oficinas y centros comerciales.

•    Hospitales y centros de salud, en áreas de 
camas, pasillos, consultas...

•    En soportes con humedad >4% y <8%, se deberá dar una primera mano de imprimación mediante 
ASSAPOX PRIMER WET, resina epoxi 100% sólidos especial para fondos húmedos. El soporte no debe 
tener humedad ascendente según la ASTM.

•    En pavimentos en exterior o que se puedan ver afectados por la luz directa del sol, para proteger el color, 
se debe aplicar una última capa de protección mediante ASSAPUR ET, poliuretano alifático coloreado 
bicomponente

•    Pavimentos silenciosos, con requerimientos 
de confortabilidad a la pisada como colegios, 
centros de educación infantil, geriátricos....

ASSAPUR IMPACT

CARACTERÍSTICAS

•    Alta planimetría, con posibilidad de acabados antideslizantes.

•    Fácil limpieza y mantenimiento, sin juntas. Impermeable, no atacable por microorganismos. Especialmente 
indicado para ambientes asépticos.

•    Con espesores habituales de 2 a 3 mm, pueden ejecutarse con mayor espesor dependiendo de las 
necesidades de las instalaciones.

•    Libre de disolventes. Acabado brillante.

•    Sistema mecánicamente sólido, monolítico y semiplástico, capaz de absorber fisuras del soporte. Buena 
resistencia al rayado, compresión e impactos. Pavimento acústico al ruido de impacto.
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Assapox Revestimiento

Sistema de revestimiento continuo de soportes de hormigón, cementosos y morteros epoxi, 
mediante resinas epoxi, aplicadas a rodillo, rastra de goma o airless, con un espesor final del 
recubrimiento de entre 0,2 y 0,6 mm.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Preparación del soporte mediante los medios mecánicos necesarios, tales como lijado, 
diamantado o granallado, y posterior barrido y aspirado de escombros, polvo y residuos 
generados.

2. Capa de imprimación mediante resina epoxi 100% sólidos incolora, ASSAPOX BASE, con 
una dotación aproximada de 0,250 kg/m², aplicada a rodillo o rastra de goma.

3. Capa de fondo mediante resina epoxi 100% sólidos coloreada, brillante, ASSAPOX VELVET, 
con una dotación aproximada de 0,250 kg/m², aplicada a rodillo, rastra de goma o pistola 
airless

4. Capa de terminación mediante resina epoxi 100% sólidos coloreada, brillante, ASSAPOX 
VELVET, con una dotación aproximada de 0,250 kg/m², aplicada a rodillo, rastra de goma o 
pistola airless.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN
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CARACTERÍSTICAS

•    Película con buenas resistencias a la abrasión, grasas y carburantes.

•    Impermeable, fácil limpieza y mantenimiento.

•    Posibilidad de acabados antideslizantes.

•    Resistencia al fuego Euroclase B, s1, cumple con las exigencias del nuevo Código Técnico de la Edificación 
para revestimientos de pavimentos en aparcamientos públicos y privados.

•    Rapidez de secado y puesta en marcha.

•    Libre de disolventes. Gran nivel de cubrición y regularización de imperfecciones en las superficies con 
bajos consumos.

•    Variedad de colores. Terminación brillante. Aporta luminosidad.

CAMPO DE APLICACIÓN

VARIACIONES DEL SISTEMA

•    Revestimiento de suelos en aparcamientos, almacenes, centros logísticos,  locales públicos, talleres, 
tiendas....

•    En soportes con humedad >4% y <8%, sustituir la imprimación Assapox Base por ASSAPOX PRIMER 
WET, imprimación epoxi 100% sólidos especial para fondos húmedos. El soporte no debe tener humedad 
ascendente según la ASTM.

•    Para industrias con necesidades de altas resistencias químicas, se recomienda sellar el sistema con resina 
epoxi de alta resistencia ASSAPOX 462 o de poliuretano ASSAPUR ET.

ASSAPOX VELVET

www.assa.es
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Assapox Revestimiento W

Sistema de revestimiento continuo de soportes de hormigón, cementosos y morteros epoxi, mediante resina 
epoxi y base agua aplicada a rodillo, rastra de goma o airless, con un espesor final del recubrimiento de entre 
0,4 y 0,6 mm.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.

2.

3.

4.

Preparación del soporte mediante los medios mecánicos necesarios, tales como lijado, diamantado 
o granallado, y posterior barrido y aspirado de escombros, polvo y residuos generados.

Capa de imprimación mediante resina epoxi en base agua coloreada, ASSAPOX DW con una 
dotación aproximada de 0,250 kg/m², aplicada a rodillo o rastra de goma.

Capa de fondo mediante resina epoxi en base agua coloreada, ASSAPOX DW con una dotación 
aproximada de 0,250 kg/m², aplicada a rodillo, rastra de goma o pistola airless.

Capa de terminación mediante resina epoxi en base agua coloreada, ASSAPOX DW con una 
dotación aproximada de 0,250 kg/m², aplicada a rodillo, rastra de goma o pistola airless.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN
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CARACTERÍSTICAS

•    Buenas resistencias a la abrasión, grasas y carburantes.

•    Película impermeable, permeable al vapor de agua. Clase 1. V3.

•    Fácil limpieza y mantenimiento.

•    Posibilidad de acabados antideslizantes.

•    Resistencia al fuego Euroclase B, s1, cumple con las exigencias del nuevo Código Técnico de la Edificación 
para revestimientos de pavimentos en aparcamientos públicos y privados.

•    Rapidez de secado y puesta en marcha.

•    Libre de disolventes. 

•    Variedad de colores. Terminación brillante.

CAMPO DE APLICACIÓN

VARIACIONES DEL SISTEMA

•    Revestimiento de suelos en aparcamientos, sótanos, almacenes, centros logísticos, desaladoras, talleres...

•    En soportes con poca absorción, como autonivelantes cementosos, o tratados con mineralizador para 
disminuir la permeabilidad del soporte, se debe utilizar como imprimación ASSAPOX WATER PRIMER , 
imprimación epoxi base agua.

ASSAPOX DW



18 www.assa.es

1

2

3

4

Assapox Multilayer

Sistema de revestimiento continuo antideslizante para soportes de hormigón, cementosos y morteros epoxi, 
mediante resinas epoxi y áridos de cuarzo naturales seleccionados, aplicadas a rastra de goma o llana plana, 
con un espesor final aproximado del recubrimiento de 3 mm.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.

2.

3.

4.

Preparación del soporte mediante los medios mecánicos necesarios, tales como lijado, diamantado 
o granallado y posterior barrido, y aspirado de escombros, polvo y residuos generados.

Capa de imprimación y lisaje mediante resina epoxi 100% sólidos incolora, ASSAPOX BASE, 
mezclada en relación 1:0,5 con árido de cuarzo de granulometría 0,4 mm con una dotación 
aproximada de 0,900 kg/m², aplicada a rastra de goma o llana plana. Espolvoreo de árido de 
cuarzo de granulometría 0,7 mm hasta saturación.

Capa de terminación mediante resina epoxi 100% sólidos, de alta resistencia, coloreada, brillante, 
ASSAPOX LAYER, con una dotación aproximada de 0,650 kg/m², aplicada a rastra de goma y 
repaso con rodillo de pelo corto.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN

Capa de fondo mediante resina epoxi 100% sólidos, de alta resistencia, coloreada, brillante, 
ASSAPOX LAYER, mezclada en relación 1:0,5 con árido de cuarzo de granulometría 0,4 mm con 
una dotación aproximada de 1,00 kg/m², aplicada a rastra de goma o llana plana. Espolvoreo de 
árido de cuarzo de granulometría 0,7 ó 0,8 mm hasta saturación.
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CARACTERÍSTICAS

•    Altas resistencias mecánicas (compresión, impactos y abrasión) y químicas.

•    Pavimento sanitario, de fácil limpieza y mantenimiento, sin juntas,  impermeable y no atacable por 
microorganismos.

•    Graduable en su efecto antideslizante, cubriendo las necesidades de limpieza y seguridad de los usuarios.

•    Libre de disolventes.

•    Con espesores habituales de 2,5 a 3 mm, pueden ejecutarse con mayor espesor dependiendo de las 
necesidades de las instalaciones.

CAMPO DE APLICACIÓN

VARIACIONES DEL SISTEMA

•    Revestimiento de suelos en todo tipo de industrias, logísticas, químicas, cámaras frigoríficas, conserveras, 
cárnicas, bodegas, lonjas...

•    En soportes con humedad >4% y <8%, se deberá dar una primera mano de imprimación mediante 
ASSAPOX PRIMER WET, resina epoxi 100% sólidos especial para fondos húmedos.

•    En pavimentos en exterior o que se puedan ver afectados por la luz directa del sol, para proteger el color, 
se debe aplicar una última capa de protección mediante ASSAPUR ET, poliuretano alifático coloreado 
bicomponente.

ASSAPOX LAYER
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Assapox Multilayer Decorativo

Sistema de revestimiento antideslizante para soportes de hormigón, cementosos morteros secos, mediante 
resinas epoxi sin disolventes y áridos de cuarzo coloreados, aplicadas a rastra de goma o llana plana, con 
un espesor final aproximado del recubrimiento de 3 mm, y acabado decorativo de áridos coloreados.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.

2.

3.

4.

Preparación del soporte mediante los medios mecánicos necesarios, como lijado, diamantado, 
granallado o fresado, y posterior barrido y aspirado de escombros, polvo y residuos generados.

Capa de imprimación mediante resina epoxi 100% sólidos incolora, ASSAPOX BASE, mezclada 
en relación 1:0,5 con árido de cuarzo de granulometría 0,4 mm con una dotación aproximada 
de 0,900 kg/m², aplicada a rastra de goma o llana plana. Espolvoreo de árido de cuarzo de 
granulometría 0,7 mm hasta saturación.

Capa de fondo mediante resina epoxi 100% sólidos, de alta resistencia, coloreada, brillante, 
ASSAPOX 462, mezclada en relación 1:0,5 con árido de cuarzo de granulometría 0,4 mm con 
una dotación aproximada de 1,00 kg/m2, aplicada a rastra de goma o llana plana.
Espolvoreo de árido de cuarzo coloreado de granulometría 0,4-0,8 mm hasta saturación.

Capa de terminación mediante resina epoxi 100% sólidos, de alta transparencia, brillante, 
ASSAPOX FINISH, con una dotación aproximada de 0,550 kg/m², aplicada a rastra de goma y 
repaso con rodillo de pelo corto.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN
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CARACTERÍSTICAS

•    Muy buenas resistencias mecánicas,

•    Pavimento sanitario, de fácil limpieza y mantenimiento, sin juntas, impermeable, no atacable por 
microorganismos.

•    Graduable en su efecto antideslizante, cubriendo las necesidades de limpieza y seguridad de los 
usuarios.

•    Con espesores habituales de 2,5 a 3 mm, pueden ejecutarse con mayor espesor dependiendo de las 
necesidades de las instalaciones.

•    Libre de disolventes. Acabado brillante.

•    Acabado decorativo, con múltiples combinaciones de colores.

CAMPO DE APLICACIÓN

VARIACIONES DEL SISTEMA

•    Revestimiento de suelos con requerimientos de antideslizamientos y acabado decorativo, en todo tipo de 
industrias, comercios, cocinas, bodegas, obradores...

•    Pavimentos decorativos y de alta resistencia al rallado en industria farmacéutica, comercios, oficinas...

•    En soportes con humedad >4% y <8%, se deberá dar una primera mano de imprimación mediante 
ASSAPOX PRIMER WET, resina epoxi 100% sólidos especial para fondos húmedos. El soporte no debe 
tener humedad ascendente según la ASTM.

•    Se puede dar una mayor resistencia al rayado mediante la aplicación de una capa de barniz de poliuretano 
bicomponente al disolvente, mate, ASSAPUR COVER.

•    Para aplicaciones al exterior, se debe cambiar la última capa de sellado de ASSAPOX FINISH por resina 
polimérica resistente a los rayos UV ASSAPOX KIT UV.

ASSAPOX FINISH
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Assapox Multilayer W

Sistema de revestimiento continuo antideslizante para soportes de hormigón o cementosos con presencia de 
humedad, mediante resinas epoxi en base agua y áridos de cuarzo natural seleccionados, aplicadas a rastra 
de goma o llana plana, con un espesor final aproximado del recubrimiento de 3 mm.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Preparación del soporte mediante los medios mecánicos necesarios, como lijado, diamantado o 
granallado, y posterior barrido y aspirado de escombros, polvo y residuos generados.

2. Capa de imprimación mediante resina epoxi al agua coloreada, ASSAPOX LAYER W con una 
dotación aproximada de 0,300 kg/m², aplicada a rastra de goma o llana plana. Espolvoreo de árido 
de cuarzo de granulometría 0,7 mm hasta saturación.

3. Capa de fondo mediante resina epoxi al agua coloreada, ASSAPOX LAYER W con una dotación 
aproximada de 0,700 kg/m², aplicada a rastra de goma o llana plana. Espolvoreo de árido de 
cuarzo de granulometría 0,7 hasta saturación.

4. Capa de terminación mediante resina epoxi al agua, coloreada, ASSAPOX LAYER W, con una 
dotación aproximada de 0,700 kg/m2, aplicada a rastra de goma y repaso con rodillo de pelo corto.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN
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CARACTERÍSTICAS

•    Buenas resistencias mecánicas (compresión, impactos y abrasión) y químicas.

•    Pavimento sanitario, fácil limpieza y mantenimiento, sin juntas, impermeable, no atacable por 
microorganismos.

•    Graduable en su efecto antideslizante, cubriendo las necesidades de limpieza y seguridad de los usuarios.

•    Con espesores habituales de 2,5 a 3 mm, pueden ejecutarse con mayor espesor dependiendo de las 
necesidades de las instalaciones.

•    Resina en base agua, sin olores. Acabado satinado.

CAMPO DE APLICACIÓN

VARIACIONES DEL SISTEMA

•    Revestimiento de suelos con requerimientos de antideslizamientos y acabado decorativo, en todo tipo de 
industrias, comercios, cocinas, bodegas, obradores...

•    Se puede dar una mayor resistencia al rayado mediante la aplicación de una capa de resina de poliuretano 
monocomponente alifático transparente al agua ASSAPUR SEAL (terminación mate o brillante).

ASSAPOX LAYER W
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Assapox Autonivelante Industrial

Sistema de revestimiento autonivelante de alta resistencia para soportes de hormigón, cementosos y morteros 
secos, mediante resinas epoxi sin disolventes y áridos de cuarzo natural seleccionados, aplicadas a rodillo y 
llana dentada, con espesores de 2 a 3 mm.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Preparación del soporte mediante los medios mecánicos necesarios, como lijado, diamantado, 
granallado o fresado, y posterior barrido y aspirado de escombros, polvo y residuos generados.

2. Capa de imprimación mediante resina epoxi 100% sólidos incolora, ASSAPOX BASE con una 
dotación aproximada de 0,250 kg/m², aplicada a rodillo. Dependiendo de la porosidad del soporte, 
se recomienda la aplicación de una segunda capa de imprimación mediante ASSAPOX BASE, 
una vez seca la primera.

3. Capa principal autonivelante a base de resina epoxi 100% sólidos, coloreada, brillante, ASSAPOX 
462, mezclada en relación hasta 1:1 con árido de cuarzo de granulometría 0,4 mm con una dotación 
aproximada de la mezcla de 4,00 kg/m², aplicada a llana dentada y posterior repaso con rodillo 
desaireante.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN
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CARACTERÍSTICAS

•    Buenas resistencias mecánicas (compresión, impactos y abrasión) y químicas.

•    Con espesores habituales de 2 a 3 mm, pueden ejecutarse con mayor espesor dependiendo de las 
necesidades de las instalaciones.

•    Libre de disolventes. Acabado brillante,

•    Resistencia al fuego Euroclase Bfl s1, cumple con las exigencias del Código Técnico de la Edificación para 
revestimientos de pavimentos en aparcamientos públicos y privados.

•    Pavimento sanitario, de fácil limpieza y mantenimiento, sin juntas. Impermeable, no atacable por 
microorganismos. Especialmente indicado para ambientes asépticos.

CAMPO DE APLICACIÓN

VARIACIONES DEL SISTEMA

•    Revestimiento autonivelante en industria automotriz, fábricas, talleres, hangares, logísticas, industria 
alimentaria...

•    Autonivelante en aparcamientos, centros públicos, locales comerciales...

•    En soportes con humedad >4% y <8%, se deberá dar una primera mano de imprimación mediante 
ASSAPOX PRIMER WET, resina epoxi 100% sólidos especial para fondos húmedos. El soporte no debe 
tener humedad ascendente según la ASTM.

•    En pavimentos en exterior o que se puedan ver afectados por la luz directa del sol, para proteger el color, 
se debe aplicar una última capa de protección mediante ASSAPUR ET, poliuretano alifático coloreado 
bicomponente.

ASSAPOX 462
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Assapox Autonivelante Decorativo

Sistema de revestimiento autonivelante de alta planimetría para soportes de hormigón, cementosos y morteros 
secos, mediante resinas epoxi sin disolventes y áridos de cuarzo natural seleccionados, aplicadas a rodillo y 
llana dentada, con espesores de 2,5 a 3 mm.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Preparación del soporte mediante los medios mecánicos necesarios, como lijado, diamantado, 
granallado o fresado, y posterior barrido y aspirado de escombros, polvo y residuos generados.

2. Capa de imprimación mediante resina epoxi 100% sólidos incolora, ASSAPOX BASE con una 
dotación aproximada de 0,250 kg/m², aplicada a rodillo. Dependiendo de la porosidad del soporte, 
se recomienda la aplicación de una segunda capa de imprimación mediante ASSAPOX BASE, 
una vez seca la primera.

3. Capa principal autonivelante a base de resina epoxi 100% sólidos, coloreada, brillante, ASSAPOX 
LEVEL, mezclada en relación hasta 1:0,8 con árido de cuarzo de granulometría 0,4 mm con una 
dotación aproximada de la mezcla de 4,00 kg/m², aplicada a llana dentada y posterior repaso con 
rodillo desaireante.

4. Opcional: Capa de protección mediante barniz de poliuretano bicomponente al disolvente, mate, 
ASSAPUR COVER, con una dotación aproximada de 0,080 kg/m2, aplicada a rodillo de pelo corto
o microfibras.

Es recomendable aplicar una capa de ceras de protección adecuadas a cada sistema.
Los consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN
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CARACTERÍSTICAS

•    Altísima planimetría, con posibilidad de acabados antideslizantes.

•    Pavimento sanitario, de fácil limpieza y mantenimiento, sin juntas. Impermeable, no atacable por 
microorganismos. Especialmente indicado para ambientes asépticos.

•    Con espesores habituales de 2,5 a 3 mm, pueden ejecutarse con mayor espesor dependiendo de las 
necesidades de las instalaciones.

•    Libre de disolventes. Acabado brillante.

•    Posibilidad de acabados decorativos combinando colores, añadiendo chips CTE CE de colores, vinilos.

CAMPO DE APLICACIÓN

VARIACIONES DEL SISTEMA

•    Revestimiento autonivelante en industria farmacéutica, laboratorios. ..

•    Hospitales y centros de salud, en áreas de camas, pasillos, consultas...

•    Tiendas, despachos, oficinas, viviendas...

•    En soportes con humedad >4% y <8%, se deberá dar una primera mano de imprimación mediante 
ASSAPOX PRIMER WET, resina epoxi 100% sólidos especial para fondos húmedos.

•    En pavimentos en exterior o que se puedan ver afectados por la luz directa del sol, para  proteger el color, 
se debe aplicar una última capa de protección mediante ASSAPUR ET, poliuretano alifático coloreado 
bicomponente.

•    Sistema ASSAPOX PICTURE, mediante espolvoreo de chips de colores sobre el ASSAPOX  LEVEL 
en fresco, o pegando vinilos, y posterior sellado con una capa de resina epoxi autonivelante de alta 
transparencia ASSAPOX FINISH.

ASSAPOX LEVEL
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Assapox Mortero Seco

Sistema de revestimiento epoxi de alta resistencia para soportes de hormigón y cementosos, mediante mortero 
de resina epoxi y áridos de cuarzo naturales seleccionados, aplicadas a llana plana y compactado manual o 
con máquinade compactación, con un espesor final aproximado del recubrimiento de 5 mm.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Preparación del soporte mediante fresado y posterior barrido y aspirado de los escombros y polvo 
generados.

2. Capa de imprimación mediante resina epoxi 100% sólidos, ASSAPOX BASE, dejando una dotación 
aproximada de 0,3-0,5 kg/m2, aplicada a rodillo o rastra de goma.

3. Seguidamente, con la imprimación aún húmeda, capa principal de mortero epoxi formado por 
ASSAPOX BASE y áridos de cuarzo naturales de granulometría hasta 0,8 mm, con una relación 
aproximada resina/árido de 1/7 aplicado mediante llana plana, dejando una dotación de 8 a 10 kg 
de mortero por m2 y compactado mediante llana manual o máquina de compactación (helicóptero 
o “mosquito”).

4. Capa de sellado mediante resina epoxi 100% sólidos de alta resistencia, coloreada, ASSAPOX 
462 con un consumo aproximado de 900-1200 gr/m2 en dos manos, aplicada a rastra de goma y 
rodillo de pelo corto. Posibilidad de textura antideslizante espolvoreando árido de cuarzo sobre la 
primera mano en fresco.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN
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CARACTERÍSTICAS

•    Altísimas resistencias mecánicas, impacto y compresión. Especialmente e recomendable para tráfico 
pesado.

•    Fácil limpieza y mantenimiento, sin juntas. Impermeable, no atacable por microorganismos.

•    Capacidad de regularización del soporte por su gran espesor.

•    Acabados en varios grados de rugosidad, según requerimientos de la instalación.

•    Espesores del sistema entre 5 y 8 mm, mayores en caso necesario.

•    Ideal para conseguir las pendientes necesarias en las instalaciones que lo requieran.

CAMPO DE APLICACIÓN

VARIACIONES DEL SISTEMA

•    Pavimentos con altas exigencias mecánicas, posibilidad de impactos, tráfico pesado, como bodegas, 
logísticas, industrias cámicas, frigoríficas...

•    Pavimentos de hormigón con la capa de rodadura degradada que necesiten una reparación y refuerzo, en 
aparcamientos, talleres, almacenes...

•    En soportes con humedad >4% y <8%, se deberá dar una primera mano de imprimación mediante 
ASSAPOX PRIMER WET, resina epoxi 100% sólidos especial para fondos húmedos, y posteriormente, 
una vez seca esta primera capa, aplicar el sistema completo, incluída la imprimación con ASSAPOX 
BASE.

•    En pavimentos en exterior o que se puedan ver afectados por la luz directa del sol, para proteger el color, 
se debe aplicar una última capa de protección mediante ASSAPUR ET, poliureano alifático coloreado 
bicomponente.

ASSAPOX MORTER
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Assaurban Epox

Sistema de revestimiento en obra nueva o rehabilitación de soportes de hormigón, mediante 
mortero antideslizante de resina epoxi al agua y poliuretano al agua, aplicadas a rastra de 
goma y rodillo o airless, con un espesor final del recubrimiento aproximado de 1 a 2 mm.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Limpieza y preparación de la superficie con los medios mecánicos necesarios como 
lijado, diamantado o granallado o fresado. Saneado de zonas contaminadas con grasas, 
hidrocarburos, y cualquier otro elemento que pueda impedir la buena adherencia de las 
siguientes capas.

2. Capa de imprimación y fondo mediante una o más capas de mortero antideslizante 
pigmentado de resina epoxi al agua, ASSAGAME EPOX, rendimiento aproximado de 
producto puro por capa de 0,6 a 0,8 kg/m2 aplicado a rastra de goma.

3. Capa de sellado con pintura de poliuretano alifático monocomponente pigmentada, vía agua, 
ASSAPUR SEAL COLOR, consumo aproximado 0,125 kg/m2 aplicada a rodillo, rastra de 
goma o pistola airless.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN
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CARACTERÍSTICAS

•    Revestimiento con excelentes resistencias a la abrasión, grasas y carburantes.

•    Superficie impermeable, fácil limpieza y mantenimiento.

•    Apto para interior y exterior.

•    Acabado antideslizante. 

•    Libre de disolventes. Evita problemas de olores en obra. Apto para pavimentos con humedad <8%.

CAMPO DE APLICACIÓN

VARIACIONES DEL SISTEMA

•    Aparcamiento exterior e interior.

•    Vías de baja intensidad: vías ciclistas, zonas peatonales, viales de parques, jardines, zonas recreativas.

•    También indicado para urbanismo, ordenación paisajística, uso decorativo y ocio.

•    Para pavimentos en interior puede sustituirse la capa de poliuretano ASSAPUR  
SEAL COLOR, por una capa de resina epoxi 100% solidos ASSAPOX VELVET, 
disminuyendo la rugosidad del sistema y aumentando la variedad de colores 
disponibles.

•    Para pavimentos en exterior puede sustituirse la capa de poliuretano ASSAPUR  
SEAL COLOR, por una capa poliuretano asfáltico bicomponente, coloreado, 
ASSAPUR ET, disminuyendo la rugosidad del sistema y aumentando la variedad de 
colores disponibles.

ASSAGAME EPOX / ASSAPUR SEAL

www.assa.es
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Assaurban Flex

Sistema de revestimiento en obra nueva o rehabilitación de soportes de aglomerado, mediante mortero de 
resina de poliuretano elástico y áridos de cuarzo de granulometría seleccionada, aplicado a rastra de goma, 
con un espesor final del recubrimiento aproximado de 1 a 2 mm.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Limpieza del soporte y saneado de zonas contaminadas con grasas, hidrocarburos, y cualquier 
elemento que pueda impedir la buena adherencia de las siguientes capas. Preparación mecánica 
del mismo si fuera necesario.

2. Capa de imprimación y fondo mediante 2 o más capas de mortero de resina de poliuretano elástico 
formado por una mezcla de ASSAPUR IMPACT y árido de cuarzo de granulometría 0,4 mm en 
relación resina:árido 1:0,5 con una dotación aproximada de la mezcla de 1,00 kg/m2 en la primera 
mano y 0,7 kg/m2 en las posteriores.

3. Opcional: Puede aplicarse el producto ASSAPUR IMPACT en dos manos con pistola de airless, 
con un consumo aproximado de 1,2 kg/m².

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN
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CARACTERÍSTICAS

•    Revestimiento con buenas resistencias a la abrasión, grasas y carburantes.

•    Superficie impermeable, fácil limpieza y mantenimiento.

•    Apto para interior y exterior (añadiendo un sellado alifático).

•    En interior, por la resistencia al fuego Euroclase B, s1 del ASSAPUR IMPACT, cumple con las exigencias 
del nuevo Código Técnico de la Edificación para revestimientos de pavimentos en aparcamientos públicos 
y privados.

•    Posibilidad de acabado antideslizante.

•    Sistema semiplástico, se adapta a los movimientos normales del soporte de aglomerado.

CAMPO DE APLICACIÓN

VARIACIONES DEL SISTEMA

•    Aparcamiento exterior e interior.

•    Pavimentos industriales sobre aglomerado.

•    En pavimentos en exterior o que se puedan ver afectados por la luz directa del sol, para 
proteger el color, se debe aplicar una última capa de protección mediante ASSAPUR 
ELASTIC, poliuretano alifático bicomponente coloreado, mejorando también su 
resistencia a la abrasión. 

ASSAPUR IMPACT



34 www.assa.es

1

2

3

4

Assaurban Slurry

Sistema de revestimiento en obra nueva o rehabilitación de soportes de aglomerado, mediante morteros
acrílicos antideslizantes, aplicados a rastra de goma, con un espesor final del recubrimiento aproximado de 
2 mm.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Limpieza del soporte y saneado de zonas contaminadas con grasas, hidrocarburos, y cualquier 
elemento que pueda impedir la buena adherencia de las siguientes capas.

2. Capa de imprimación mediante una capa de mortero acrílico antideslizante pigmentado, vía agua, 
ASSA SLURRY SINTETICO, rendimiento aproximado de producto puro por capa 1,5 kg/m² 
aplicado a rastra de goma.

3. Capa de rodadura mediante una o más capas de mortero acrílico antideslizante pigmentado, vía 
agua, ASSA SLURRY SINTETICO, rendimiento aproximado de producto puro por capa 1,3 kg/m² 
aplicado a rastra de goma.

4. Opcional: Capa de sellado con pintura acrílica al agua coloreada, ASSACRIL PINTURA consumo 
aproximado 0,350 m² aplicada a rodillo, rastra de goma o pistola airless.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN
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CARACTERÍSTICAS

•    Revestimiento con buenas resistencias a la abrasión, grasas y carburantes.

•    Superficie impermeable, fácil mantenimiento.

•    Apto para interior y exterior.

•    Acabado antideslizante.

•    Libre de disolventes. Evita problemas de olores en obra. Fácilmente aplicable.

CAMPO DE APLICACIÓN

VARIACIONES DEL SISTEMA

•    Vías de baja intensidad: vías ciclistas, zonas peatonales, viales de parques, jardines, zonas recreativas.

•    También indicado para urbanismo, ordenación paisajística, uso decorativo y ocio.

•    Se puede sustituir la última capa de ASSA SLURRY SINTÉTICO por mortero 
antideslizante acrílico ASSAGAME 2.11 para conseguir una textura más fina.

•    En los cruces de calles donde vayan a transitar vehículos se puede aplicar pintura acrílico 
metacrilato antideslizante ASSACRIL D 2.1, con un consumo aproximado de 700 gr/m2 

en dos manos a rodillo.

•    En soportes de hormigón se deberá elegir la imprimación ASSAPOX, ASSAGAME o 
ASSACRIL más adecuada.

ESPECIAL CARRIL BICI
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Assaurban Top Pur

Sistema de revestimiento en obra nueva o rehabilitación de soportes de aglomerado o slurry, mediante mortero 
de resinas acrílicas de alta resistencia y poliuretano al agua, aplicadas a rastra de goma y rodillo o airless, con 
un espesor final del recubrimiento aproximado de 2 mm.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Limpieza del soporte y saneado de zonas contaminadas con grasas, hidrocarburos, y cualquier 
elemento que pueda impedir la buena adherencia de las siguientes capas. Preparación mecánica 
del mismo si fuera necesario.

2. Capa de fondo mediante 2 o más capas de mortero acrílico antideslizante pigmentado, vía agua, 
ASSA SLURRY TOP, rendimiento aproximado de producto puro por capa 1,5 kg/m² aplicado a 
rastra de goma.

3. Capa de sellado con pintura de poliuretano alifático monocomponente pigmentada, vía agua, 
ASSAPUR SEAL COLOR, consumo aproximado 0,150 kg/m² aplicada a rodillo, rastra de goma o 
pistola airless.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y del soporte.

PRODUCTOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN
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CARACTERÍSTICAS

•    Revestimiento con buenas resistencias a la abrasión, grasas y carburantes.

•    Superficie impermeable, fácil limpieza y mantenimiento.

•    Apto para interior y exterior.

•    Acabado antideslizante.

•    Libre de disolventes. Evita problemas de olores en obra. Fácilmente aplicable.

CAMPO DE APLICACIÓN

•    Aparcamiento exterior e interior.

•    Vías de baja intensidad: vías ciclistas, zonas peatonales, viales de parques, jardines, zonas recreativas.

•    También indicado para urbanismo, ordenación paisajística, uso decorativo y ocio.

ASSA SLURRY TOP / ASSAPUR SEAL



W

CARTA DE COLORES
Y ÁRIDOS DE COLOR
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W

Carta de color RAL 

Los colores mostrados en esta carta, 
son a modo orientativo y sus tonos 
pueden diferir un poco en la realidad.

RAL 1003

RAL 2010

RAL 3009

RAL 5015

RAL 7001

RAL 1014

RAL 3013

RAL 5012

RAL 6002

RAL 7040

RAL 7037

RAL 9003

RAL 9011

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7042

RAL 9010

RAL 7016

Colores basados en 
el sistema RAL Classic.
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Áridos de Color

CR 06

CR 08

CR 10 CR 01

CR 02

CR 04

CR 03

CR 05

CR 07

CR 09

CR 16

CR 11

CR 12

CR 14

CR 13

CR 15

PÁVIMENTOS 
ÁRIDOS DE COLOR
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CR 22

CR 24

CR 26 

CR 17

CR 18

CR 20

CR 19

CR 21

CR 23

CR 25

GAMA ASSADUR

Los colores mostrados en esta carta, 
son a modo orientativo y sus tonos 
pueden diferir un poco en la realidad.

CR 32

CR 27

CR 28

CR 30

CR 29

CR 31

CR 33



Pavimentos 
Deportivos



GAMA
ASSAGAME
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PRODUCTOS PARA INSTALACIONES 
DEPORTIVAS, A TU GUSTO

Productos técnicos 
para pavimento deportivo

Centro educativos

Clubs de tenis

Polideportivos

Areas deportivas y recreativas

Pistas Pickleball

Fincas particulares
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SUELOS DE PRIMERA PARA UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA 
DE PRIMERA

Selección de producto idóneo

Los pavimentos de pistas deportivas son superficies especialmente diseñadas y construidas para brindar un 
rendimiento óptimo y seguridad en la práctica de diferentes deportes. Estos pavimentos están estudiados para 
ofrecer características específicas según el deporte que se juegue, como el tenis, baloncesto, voleibol, fútbol sala, 
balonmano, patinaje…entre otros.

Con la gama de productos y sistemas ASSAGAME, basados en resinas acrílicas, acrílico-epoxis, epoxis y de 
poliuretano, de alta calidad, se pueden dar solución a las distintas necesidades en todo tipo de pavimentos para 
pistas deportivas, ya sea sobre hormigón o aglomerado asfáltico, combinando la resistencia de estos dos soportes 
con las propiedades que le aportan los recubrimientos sintéticos. Estos pavimentos también pueden ser utilizados 
para renovar pistas deportivas deterioradas, evitando costosas reconstrucciones.

La gama de sistemas ASSAGAME están diseñadas para ejecutarse en todo tipo de instalaciones, desde las pistas de 
tenis profesional o amateur, hasta las pistas multideporte en colegios, clubs deportivos o instalaciones particulares, 
pasando por pistas polideportivas indoor.

Las ventajas de los sistemas ASSAGAME para pavimentos deportivos incluyen:

Durabilidad: Son resistentes al desgaste y tienen una larga vida útil, lo que los hace ideales para áreas con uso 
intensivo.

Rendimiento y seguridad: Ofrecen una superficie uniforme y estable, lo que permite un juego consistente y seguro 
para los atletas. La absorción de impactos y la tracción reducen el riesgo de lesiones.

Resistencia a la intemperie: Las resinas sintéticas son resistentes a la lluvia y al sol, lo que ayuda a mantener la calidad 
de la pista a lo largo del tiempo.

Facilidad de mantenimiento: Fáciles de limpiar y mantener, lo que reduce los costos a lo largo del tiempo.

Personalización: Nuestros sistemas pueden diseñarse en diferentes colores y patrones, lo que permite personalizar 
la estética de la pista deportiva.

Es importante que la instalación y el mantenimiento de estos pavimentos sean realizados por profesionales 
experimentados para garantizar una superficie de juego óptima y segura. Además, la elección del sistema ASSAGAME 
dependerá del tipo de deporte, las condiciones climáticas, tipo de soporte y el uso previsto de la pista deportiva.

Pavimentos para parques infantiles ASSAGAME SEGURFLEX

En ASSA disponemos de dos tipos de soluciones para parques infantiles, de caucho insitu ASSAGAME SEGURFLEX 
IN SITU y losetas prefabricadas, ASSAGAME SEGURFLEX BALDOSAS, diseñados para absorber impactos y 
proporcionar un ambiente más seguro para los niños, reduciendo el riesgo de lesiones en caso de caídas. 
Los dos sistemas son excelentes opciones para pavimentos de parques infantiles, y la elección entre ellos dependerá 
de las preferencias específicas, necesidad de diseños especiales, el presupuesto y los requisitos del proyecto.
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Pavimento continuo y sin juntas (sobre soportes de aglomerado asfáltico)

Durabilidad
Diseñadas para un uso intensivo, ofrecen una gran durabilidad y resistencia, lo que hace que las pistas 
de tenis puedan soportar el desgaste constante y el juego intenso sin deteriorarse rápidamente. 

Excelente tracción: proporcionan una tracción óptima para los jugadores, lo que les permite realizar 
movimientos rápidos y cambios de dirección sin preocuparse por resbalones o tropiezos, y a la vez 
conseguir un deslizamiento controlado cuando la acción del juego lo requiera. 

Superficie “punto-elástica”
Superficies con una alta absorción de impactos, regulable según cantidad de capas o con la 
incorporación de capas resilientes flexibles, optimizando y potenciando el buen rendimiento del tenista. 
A su vez se obtiene un rebote uniforme y predecible de la pelota, lo que es esencial para un juego justo 
y competitivo.

Bajo mantenimiento
Las pistas de tenis con resinas acrílicas suelen requerir menos mantenimiento en comparación con 
otras superficies, como las de arcilla o césped. Esto implica menos tiempo y dinero invertido en el 
mantenimiento y reparaciones.

Graduable en su velocidad
Posibilidad de variar el coeficiente de fricción superficial y la elasticidad del sistema, para obtener pistas 
de distinta velocidad, según criterios de técnicos de la ITF.  

Variedad de colores y diseños
Gracias a la variedad de colores de la gama ASSAGAME, se pueden colorear en diferentes tonos, lo 
que permite personalizar el aspecto de la pista de tenis. Además, se pueden crear patrones y diseños 
distintos para darle un toque estético único.

Revestimientos deportivos ‘‘punto-elástico’’ especialmente diseñados para la práctica del TENIS, 
PICKLEBALL o PÁDEL, a nivel amateur o profesional. Sistemas multicapas de morteros y pinturas acrílicas 
al agua de alta resistencia. Habitualmente se instala sobre soportes de aglomerado asfáltico, pero también 
puede ser instalado sobre otros soportes permanentes o temporales para la celebración de torneos, eventos...

SISTEMAS PARA PISTAS DE TENIS
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Especialmente indicado para la práctica del TENIS, PICKLEBALL o PÁDEL, en clubs 
deportivos, instituciones públicas, centros de enseñanza, comunidades de vecinos o 
particulares.

Campo de  
aplicación

Assagame Tenis

Assagame Master
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Assagame Master
Revestimiento multicapa deportivo de resinas acrílicas concentradas que incorpora capas intermedias de 
mortero elástico para aumentar su elasticidad y capacidad de absorción de impactos. Especialmente indicado 
para la práctica del tenis profesional. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Soporte de aglomerado asfáltico.

2. Capa de nivelación y sellado con ASSA SLURRY TOP, mortero sintético, vía agua, de alto contenido 
en resinas, rendimiento aproximado 1,5 kg/m².

3. Capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con ASSAGAME 1.11, mortero acrílico, 
vía agua, pigmentado en negro, a mezclar en obra con hasta un 10% de agua, rendimiento aproximado 
0,6 kg/m² de producto puro.

4. Capa resiliente formada por la aplicación sucesiva de TRES a CINCO manos de ASSAGAME ELASTIC, 
mortero a base de resinas elastoméricas y partículas de caucho, vía agua, a mezclar en obra con un 
18% de agua y un 18% de ASSAGAME 3.12, rendimiento aproximado del producto puro por capa 0,4 
kg/m².

5. Dos capas de ASSAGAME 2.12, mortero acrílico pigmentado, vía agua, a mezclar en obra con hasta 
un 40% de agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0,4 kg/m².

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y soporte.

7. Señalización del reglamentario marcaje con ASSAGAME 4 .11, pintura acrílica mate, vía agua, consumo 
aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.

6. Capa de sellado con ASSAGAME 3.12, pintura acrílica pigmentada, vía agua, a mezclar en obra con 
hasta un 30% de agua, consumo aproximado 0,25 kg/m².

1

3

5

7

2

4

6

SISTEMAS PARA PISTAS DE TENIS
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PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Variaciones del sistema 

En soportes de hormigón se sustituirá la primera capa de ASSA SLURRY TOP por 
una capa de mortero epoxi antideslizante ASSAGAME EPOX.

Revestimiento multicapa deportivo de 5 capas de resinas acrílicas concentradas. Especialmente indicado 
para la práctica del tenis profesional y amateur. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Soporte de aglomerado asfáltico.

3. Capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con ASSAGAME 1.11, mortero acrílico, 
vía agua, pigmentado en negro, a mezclar en obra con un 10% de agua, rendimiento aproximado 0,6-
0,8 kg/m² de producto puro.

4. Dos capas de ASSAGAME 2.12, mortero acrílico pigmentado, vía agua, a mezclar en obra covn un 
40% de agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0,4 kg/m².

Assagame Tenis

Clasificación de velocidad de la pista Clase 4, Media-rápida. 
Según criterios Técnicos de la ITF ( International Tennis Federation).

2. Capa de nivelación y sellado con ASSA SLURRY TOP, mortero sintético, vía agua, de alto contenido 
en resinas, rendimiento aproximado 1,5 kg/m².

1
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Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y soporte.

6. Señalización del reglamentario marcaje con ASSAGAME 4 .11, pintura acrílica mate, vía agua, consumo 
aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.

5. Capa de sellado con ASSAGAME 3.12, pintura acrílica pigmentada, vía agua, a mezclar en obra con 
hasta un 30% de agua, consumo aproximado 0,25 kg/m².
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Pavimento continuo y sin juntas.

Regularidad y continuidad
Mediante la aplicación de las distintas capas de morteros acrílicos (Assa Slurry Top y Assagame), se 
consigue regularizar y dar uniformidad a la superficie de aglomerado. Estos productos acompañan a 
los movimientos naturales por dilatación y contracción del aglomerado asfáltico, con lo que se obtiene 
un pavimento continuo y sin juntas. Puede adaptarse tanto soportes de aglomerado nuevos, como a 
soportes antiguos o rehabilitación de pistas existentes. 

Durabilidad
Diseñadas para un uso intensivo, ofrecen una gran durabilidad y resistencia, lo que hace que las pistas 
deportivas puedan soportar el desgaste constante y el juego intenso sin deteriorarse rápidamente, 
adaptándose a las solicitaciones mecánicas de la variedad de deportes practicados en estas pistas.  

Facilitación de múltiples deportes
Los sistemas ASSAGAME SPORT se pueden configurar para permitir la práctica de varios deportes, 
maximizando el uso del espacio disponible. Gracias a la variedad de colores de la gama ASSAGAME, 
se pueden colorear en diferentes tonos, lo que permite crear múltiples diseños y personalizar el aspecto 
de la instalación a petición del cliente.

Características biomecánicas adecuadas a la práctica deportiva, combinando una alta absorción de 
impactos para aliviar las cargas musculares y reducir riesgos de lesión de los deportistas y usuarios en 
general, con una textura superficial micro rugosa de coeficiente de fricción regulable, que permite un 
deslizamiento controlado y giros rápidos sin tracción excesiva. 

Los sistemas ASSAGAME sobre soportes de aglomerado asfáltico, en exterior e interior, son revestimientos 
deportivos diseñados para la práctica a nivel profesional y amateur de futbol sala, baloncesto, balonmano, 
voleibol, bádminton, tenis, pádel, patinaje, ciclismo en pista… en pistas deportivas de centros educativos, 
clubs deportivos, instituciones públicas, comunidades de vecinos o particulares.
Sistemas de varias capas de morteros y pinturas en base de resinas acrílicas, y acrílico-epoxis, que, combinadas 
en distinto número, forman el revestimiento final adecuado al deporte, intensidad de uso y características de 
juego finales deseadas. 

SISTEMAS ACRÍLICOS SOBRE ASFALTO

Especialmente indicado para la práctica a nivel amateur de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, 
BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, 
FRONTÓN, TENIS, PICKLEBALL, PÁDEL o ATLETISMO, en pistas multideportivas de clubs 
deportivos, instituciones públicas, centros de enseñanza, comunidades de vecinos o 
particulares.Tambíen utilizado para URBANISMO, PAISAJISMO, uso DECORATIVO y OCIO.

Campo de  
aplicación

Assagame Sport A11 Assagame Sport A12 Assagame Sport A22
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PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Assagame Sport A11
Revestimiento multicapa deportivo de 5 capas de morteros y pinturas de resinas acrílicas Especialmente 
indicado para el revestimiento de pistas polideportivas, zonas recreativas y pavimentos urbanos en interior y 
exterior sobre aglomerado asfáltico.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Soporte de aglomerad asfáltico.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y soporte.

2. Capa de nivelación y sellado con ASSA SLURRY TOP, mortero sintético, vía agua, de alto contenido 
en resinas,rendimiento aproximado 1,5 kg/m2.

3. Capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con ASSAGAME 1.11, mortero acrílico, 
vía agua, pigmentado en negro, a mezclar en obra con un 10% de agua, rendimiento aproximado 0,6-
0,8 kg/m2 de producto puro.

4. Dos capas de ASSAGAME 2.11, mortero acrílico pigmentado, vía agua, rendimiento aproximado de 
producto puro por capa 0,5 kg/m2.

5. Capa de sellado con ASSAGAME 3.11, pintura acrílica pigmentada, vía agua, consumo aproximado 
0,25 kg/m2.

6. Señalización del reglamentario marcaje con ASSAGAME 4.11, pintura acrílica mate, vía agua, consumo 
aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.
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Variaciones del sistema

ASSAGAME SPORT A11 PLUS - Mejora del sistema con un total de tres capas de ASSAGAME 2.11, 
obteniendo un sistema de mayor espesor y mejor planimetría.

ASSAGAME SPORT A11 BASIC - Puede simplificarse el sistema eliminando la capa de regularización 
de ASSAGAME 1.11, obteniendo un sistema de menor espesor pero similares características.
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Assagame Sport A12

Revestimiento multicapa deportivo de 5 capas de morteros y pinturas de resinas acrílicas concentradas. 
Especialmente indicado para el revestimiento de pistas polideportivas profesionales, zonas recreativas y 
pavimentos urbanos en interior y exterior sobre aglomerado asfáltico.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
1. Soporte de aglomerado asfáltico.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y soporte.

2. Capa de nivelación y sellado con ASSA SLURRY TOP, mortero sintético, vía agua, de alto contenido 
en resinas, rendimiento aproximado 1,5 kg/m2.

3. Capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con ASSAGAME 1.11, mortero acrílico, 
vía agua, pigmentado en negro, a mezclar en obra con un 10% de agua, rendimiento aproximado 0,6-
0,8 kg/m² de producto puro.

4. Dos capas de ASSAGAME 2.12, mortero acrílico pigmentado, vía agua, a mezclar en obra con hasta 
un 40% de agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0,4 kg/m2.

5. Capa de sellado con ASSAGAME 3.12, pintura acrílica pigmentada, vía agua, a mezclar en obra con 
hasta un 30% de agua, consumo aproximado 0,25 kg/m2.
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Variaciones del sistema

ASSAGAME SPORT A12 PLUS - Mejora del sistema con un total de tres capas de ASSAGAME 2.12, 
obteniendo un sistema de mayor espesor y mejor planimetría.

ASSAGAME SPORT A12 BASIC- Puede simplificarse el sistema eliminando la capa de regularización 
de ASSAGAME 1.11, obteniendo un sistema de menor espesor pero similares características.

SISTEMAS ACRÍLICOS SOBRE ASFALTO

6. Señalización del reglamentario marcaje con ASSAGAME 4.11, pintura acrílica mate, vía agua, consumo 
aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.
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PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Assagame Sport A22
Revestimiento multicapa deportivo de 5 capas de morteros y pinturas acrílico y acrílico epoxis de alta 
resistencia. Especialmente indicado para el revestimiento de pistas polideportivas profesionales, instalaciones 
de uso continuo e intenso (colegios, clubs deportivos…), zonas recreativas y pavimentos urbanos en interior 
y exterior sobre aglomerado asfáltico.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
1. Soporte de aglomerado asfáltico.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y soporte.

2. Capa de nivelación y sellado con ASSA SLURRY TOP, mortero sintético, vía agua, de alto contenido en 
resinas,rendimiento aproximado 1,5 kg/m².

3. Capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con ASSAGAME 1.11, mortero acrílico, 
vía agua, pigmentado en negro, a mezclar en obra con un 10% de agua, rendimiento aproximado 0,6-
0,8 kg/m² de producto puro.

4. Dos capas de ASSAGAME 2.22, mortero acrílico-epoxi bicomponente pigmentado, vía agua, a mezclar 
en obra con un 10-12% de agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0,4 kg/m².

5. Capa de sellado con ASSAGAME 3.22, pintura acrílico-epoxi bicomponente pigmentada, vía agua, a 
mezclar en obra con un 14-16% de agua, consumo aproximado 0,25 kg/m².

6. Señalización del reglamentario marcaje con ASSAGAME 4.11, pintura acrílica mate, vía agua, consumo 
aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.
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Variaciones del sistema

ASSAGAME SPORT A22 PLUS - Mejora del sistema con un total de tres capas de ASSAGAME 2.22, 
obteniendo un sistema de mayor espesor y mejor planimetría.

ASSAGAME SPORT A22 BASIC - Puede simplificarse el sistema eliminando la capa de regularización 
de ASSAGAME 1.11, obteniendo un sistema de menor espesor pero similares características.
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Modifican la dureza al impacto del hormigón y su superficie deslizante, transformándolo en una 
superficie con unas características biomecánicas adecuadas a la práctica deportiva, combinando 
una alta absorción de impactos para aliviar las cargas musculares y reducir riesgos de lesión de los 
deportistas y usuarios en general, con una textura superficial micro rugosa de coeficiente de fricción 
regulable, que permite un deslizamiento controlado y giros rápidos sin tracción excesiva.

Multifuncionalidad
Su uso puede no limitarse únicamente a la actividad deportiva, pudiendo ser utilizado para eventos o 
como aparcamiento temporal en centros educativos, clubs deportivos… rentabilizando la inversión.   

Durabilidad
Diseñadas para un uso intensivo, ofrecen una gran durabilidad y resistencia, lo que hace que las pistas 
deportivas puedan soportar el desgaste constante y el juego intenso sin deteriorarse rápidamente, 
adaptándose a las solicitaciones mecánicas de la variedad de deportes practicados en estas pistas. 

Facilitación de múltiples deportes
Los sistemas ASSAGAME SPORT se pueden configurar para permitir la práctica de varios deportes, 
maximizando el uso del espacio disponible. Gracias a la variedad de colores de la gama ASSAGAME, 
se pueden colorear en diferentes tonos, lo que permite crear múltiples diseños y personalizar el aspecto 
de la instalación a petición del cliente.

Los sistemas ASSAGAME sobre soportes de hormigón en exterior e interior, son revestimientos deportivos  
diseñados para la práctica a nivel profesional y amateur de multiples deportes como futbol sala, baloncesto, 
balonmano, voleibol, bádminton, tenis, pádel, patinaje, ciclismo en pista…. en pistas deportivas de 
centros educativos, clubs deportivos, instituciones públicas, comunidades de vecinos o particulares.

Sistemas de varias capas de morteros y pinturas en base de resinas acrílicas, y acrílico-epoxis, sobre una 
primera capa de imprimación de mortero epoxi base agua, que, combinadas en distinto número, forman el 
revestimiento final adecuado al deporte, intensidad de uso y características de juego finales deseadas. 

Puede aplicarse tanto en un soporte de hormigón nuevo, como en hormigones viejos con buenas resistencias 
mecánicas, siendo un sistema ideal para reparación o rehabilitación de pistas existentes, adecuando la 
superficie y reparando fisuras estáticas y desperfectos antes de aplicar el sistema y conseguir una instalación 
renovada.

SISTEMAS ACRÍLICOS SOBRE HORMIGÓN
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Especialmente indicados para la práctica a nivel amateur de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, 
BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRONTÓN, 
TENIS, PÁDEL o ATLETISMO, en pistas multideportivas de clubs deportivos, instituciones 
públicas, centros de enseñanza, comunidades de vecinos o particulares.
Tambíen utilizados para URBANISMO, PAISAJISMO, uso DECORATIVO y OCIO.

Campo de  
aplicación

Sport H12

Sport H11

Sport H22

Multiusos H

PAVIMENTOS DEPORTIVOS
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Assagame Sport H11
Revestimiento multicapa deportivo de 4 capas de mortero epoxi al agua, morteros y pinturas de resinas acrílicas 
Especialmente indicado para el revestimiento de pistas polideportivas, zonas recreativas y pavimentos urbanos en 
interior y exterior sobre hormigón.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Preparación mecánica del soporte de hormigón, hasta conseguir la adecuada resistencia, apertura de 
poro y la correcta textura del soporte, para obtener un buen anclaje del pavimento elegido.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y soporte.

2. Capa de nivelación y adherencia al soporte con ASSAGAME EPOX, mortero epoxi bicomponente, vía 
agua, rendimiento aproximado de 0,6 a 0,8 kg/m2.

3. Dos capas de ASSAGAME 2.11, mortero acrílico pigmentado, vía agua, rendimiento aproximado de 
producto puro por capa 0,5 kg/m2.

4. Capa de sellado con ASSAGAME 3.11, pintura acrílico pigmentada, vía agua, consumo aproximado 
0,25 kg/m2.

5. Señalización del reglamentario marcaje con ASSAGAME 4.11, pintura acrílica mate, vía agua, consumo 
aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.
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Variaciones del sistema

En soportes con posible humedad ascendente se debe evitar colocar la última capa de sellado mediante 
ASSAGAME 3.11.

ASSAGAME SPORT H11 PLUS  - Mejora del sistema con un total de tres capas de ASSAGAME 2.11, 
obteniendo un sistema de mayor espesor y mejor planimetría.

SISTEMAS ACRÍLICOS SOBRE HORMIGÓN
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PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Assagame Sport H12
Revestimiento multicapa deportivo de 4 capas de morteros y pinturas de resinas acrílicas concentradas. Especialmente 
indicado para el revestimiento de pistas polideportivas profesionales, zonas recreativas y pavimentos urbanos en 
interior y exterior.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
1. Preparación mecánica del soporte de hormigón, hasta conseguir la adecuada resistencia, apertura de 

poro y la correcta textura del soporte, para obtener un buen anclaje del pavimento elegido.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y soporte.

2. Capa de nivelación y adherencia al soporte con ASSAGAME EPOX, mortero epoxi bicomponente, vía 
agua, rendimiento aproximado de 0,6 a 0,8 kg/m2.

3. Dos capas de ASSAGAME 2.12, mortero pigmentado de alto contenido en resinas acrílicas, vía agua, 
a mezclar en obra con hasta un 40% de agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0,4 
kg/m2.

4. Capa de sellad con ASSAGAME 3.12, pintura pigmentada de alto contenido en resinas acrílicas, vía 
agua, a mezclar en obra con hasta un 30% de agua, consumo aproximado 0,25 kg/m2.

5. Señalización del reglamentario marcaje con ASSAGAME 4.11, pintura acrílica mate, vía agua, consumo 
aproximado 15g/ ml en líneas de 5 cm de ancho.
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Variaciones del sistema

En soportes con posible humedad ascendente se debe evitar colocar la última capa de sellado mediante 
ASSAGAME 3.12.

ASSAGAME SPORT H12 PLUS - Mejora del sistema con un total de tres capas de ASSAGAME 2.12, 
obteniendo un sistema de mayor espesor y mejor planimetría.
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Assagame Sport H22
Revestimiento multicapa deportivo de 4 capas de morteros y pinturas acrílico y acrílico epoxis de alta 
resistencia. Especialmente indicado para el revestimiento de pistas polideportivas profesionales, instalaciones 
de uso continuo e intenso (colegios, clubs deportivos…), zonas recreativas y pavimentos urbanos en interior 
y exterior sobre hormigón.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Preparación mecánica del soporte de hormigón, hasta conseguir la adecuada resistencia, apertura de 
poro y la correcta textura del soporte, para obtener un buen anclaje del pavimento elegido.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y soporte.

2. Capa de nivelación y adherencia al soporte con ASSAGAME EPOX, mortero epoxi bicomponente, vía 
agua, rendimiento aproximado de 0,6 a 0,8 kg/m2.

3. Dos capas de ASSAGAME 2.22, mortero acrílico-epoxi bicomponente pigmentado, vía agua, a mezclar 
en obra con un 10-12% de agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0,4 kg/m2.

4. Capa de sellado con ASSAGAME 3.22, pintura acrílico-epoxi bicomponente pigmentada, vía agua, a 
mezclar en obra con un 14-16% de agua, consumo aproximado 0,25 kg/m2.

5. Señalización del reglamentario marcaje con ASSAGAME 4.11, pintura acrílica mate, vía agua, consumo 
aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.
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Variaciones del sistema

En soportes con posible humedad ascendente se debe evitar colocar la última capa de sellado mediante 
ASSAGAME 3.22.

ASSAGAME SPORT H22 PLUS - Mejora del sistema con un total de tres capas de ASSAGAME 2.22, 
obteniendo un sistema de mayor espesor y mejor planimetría 

SISTEMAS ACRÍLICOS SOBRE HORMIGÓN
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PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Assagame Multiusos H

Revestimiento multiusos económico, sobre soporte de hormigón a base de pintura de metacrilato acrílico 
monocomponente al disolvente, de alta adherencia, para soportes de hormigón o mortero cementoso en interior y 
exterior.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Preparación del soporte mediante los medios mecánicos necesarios, como lijado, diamantado o 
granallado, y posterior barrido y aspirado de escombros, polvo y residuos generados.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y soporte.

2. Capa de ASSACRIL D3.1, capa de pintura mono componente de metacrilato acrílico, vía disolvente, 
rendimiento aproximado 0,200 kg/m2.

3. Capa de ASSACRIL D3.1, capa de pintura mono componente de metacrilato acrílico, vía disolvente, 
rendimiento aproximado 0,200 kg/m2.

1

2

3

Variaciones del sistema

Puede aumentarse el grado de rugosidad del sistema en aplicaciones al exterior añadiendo al ASSACRIL 
D 3.1 un 1,5% de CARGA ANTISLIP, partículas especialmente diseñadas para conferir al sistema una 
textura superficial microrrugosa y un deslizamiento superficial controlado (incluso en húmedo).
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Assagame Indoor Flex
Revestimiento deportivo de poliuretano confortable autonivelante, sobre soportes de hormigón, para pistas 
polideportivas en interior. Con un espesor final del recubrimiento aproximado de 2 a 3 mm

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Preparación del soporte mediante los medios mecánicos necesarios, como lijado, diamantado o 
granallado, y posterior barrido y aspirado de escombros, polvo y residuos generados.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y soporte.

2. Capa de imprimación mediante resina epoxi 100% sólidos incolora, ASSAPOX BASE con una dotación 
aproximada de 0,250-0,300 kg/m2, aplicada a rodillo.

3. Capa principal autonivelante a base de resina de poliuretano bicomponente 100% sólidos, elástica, 
coloreada, brillante ASSAPUR IMPACT, mezclada en relación hasta 1:0,5 con árido de cuarzo de 
granulometría 0,4 mm con una dotación aproximada de la mezcla de 4,00 kg/m², aplicada a llana 
dentada y posterior repaso con rodillo desaireante. 

4. Capa de sellado con ASSAPUR ET MATE, pintura de poliuretano bicomponente mate alifático, aplicado 
con rodillo o air-less, consumo aproximado 0,2 kg/m2.

5. Señalización del reglamentario marcaje con ASSAPUR ET MATE, pintura de poliuretano bicomponente 
alifático, consumo aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.
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Especialmente indicado para la práctica de FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, 
VOLEIBOL o BADMINTON en pabellones de clubs deportivos, instituciones públicas o centros 
de enseñanza. 

- Pavimentos en instalaciones destinadas a usos culturales o sociales.

Campo de  
aplicación

SISTEMAS POLIDEPORTIVOS EN INTERIOR
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PAVIMENTOS DEPORTIVOS

CARACTERÍSTICAS

Especialmente indicado para la práctica de FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, 
VOLEIBOL o badminton en pabellones de clubs deportivos, instituciones públicas o centros 
de enseñanza.

Campo de  
aplicación

Pavimento continuo y sin juntas, que evita la acumulación de agua y suciedad, y reduce el riesgo de 
resbalones y tropiezos. Superficie impermeable, fácil de limpiar, resistente al agua y a productos de 
limpieza habituales.

Elasticidad y amortiguación: El poliuretano elástico proporciona una superficie con excelente 
capacidad de absorción de impactos, lo que ayuda a reducir el riesgo de lesiones y la fatiga muscular.

Esta característica también mejora la comodidad para los jugadores y atletas, permitiéndoles un 
rendimiento óptimo durante más tiempo.

Adherencia y tracción: Su acabado mate unido a la elasticidad de la base autonivelante de 
poliuretano, ofrece una buena adherencia y tracción, lo que favorece los movimientos rápidos y 
bruscos comunes en muchos deportes, como el baloncesto, balonmano o futbol sala.

Diseñado para un uso intensivo, ofrece una gran durabilidad, un bote uniforme sobre la totalidad de 
la superficie, bajo coste de mantenimiento y fácil reparación. 

Versatilidad y personalización: por sus características técnicas y variedad de colores, puede 
adaptarse a la estética y requerimientos específicos de diversas disciplinas deportivas, instalaciones 
recreativas y espacios multiusos, rentabilizando la inversión.



62 www.assa.es

v 

Assagame Indoor Epox 

Revestimiento autonivelante deportivo de resina epoxi acabado con poliuretano alifatico, sobre soportes de 
hormigón, para pistas polideportivas y superficies multiusos, en interior, con un espesor final del recubrimiento 
aproximado de 2 a 3 mm

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Preparación del soporte mediante los medios mecánicos necesarios, como lijado, diamantado o 
granallado, y posterior barrido y aspirado de escombros, polvo y residuos generados.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y soporte.

2. Capa de imprimación con ASSAPOX BASE, ligante epoxídico bicomponente incoloro, aplicado con 
rodillo, llana plana o llana de goma, consumo aproximado 0,3 kg/m2.

3. Capa principal autonivelante a base de resina epoxi 100% sólidos, coloreada, brillante ASSAPOX 462, 
mezclada en relación hasta 1:0,7  con árido de cuarzo de granulometría 0,4 mm con una dotación 
aproximada de la mezcla de 4,00 kg/m², aplicada a llana dentada y posterior repaso con rodillo 
desaireante. 

4. Capa de sellado con ASSAPUR ET MATE, pintura de poliuretano bicomponente mate alifático, aplicado 
con rodillo, consumo aproximado 0,200 kg/m2.

5. Señalización del reglamentario marcaje con ASSAPUR ET SEÑALES, pintura de poliuretano 
bicomponente alifático, consumo aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.
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SISTEMAS POLIDEPORTIVOS EN INTERIOR
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PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Especialmente indicado para la práctica de FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, 
VOLEIBOL, BADMINTON, HOCKEY… en pabellones de clubs deportivos, instituciones 
públicas o centros de enseñanza. 

-Pavimentos en instalaciones destinadas a usos culturales o sociales.

Campo de  
aplicación

CARACTERÍSTICAS

Pavimento continuo y sin juntas, que evita la acumulación de agua y suciedad, y reduce el riesgo 
de resbalones y tropiezos. Superficie impermeable, fácil de limpiar, resistente al agua y a productos 
de limpieza habituales. 

Características deportivas que optimizan y potencian el buen rendimiento del deportista, 
proporcionando una buena absorción de impactos, y un bajo coeficiente de fricción. 

Durabilidad y resistencia al desgaste, que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades 
a lo largo del tiempo, proporcionando una superficie regular y un bote uniforme a lo largo del tiempo 
tras un uso intensivo. Revestimiento de bajo coste de mantenimiento y fácil de reparar. 

Gran resistencia al impacto y a las cargas estáticas, minimizando el daño que puedan causar la 
instalación de equipamientos deportivos como canastas, porterías, bancos, gradas…sobre la 
superficie de la pista. 

Versatilidad y personalización: por sus características técnicas y variedad de colores, puede 
adaptarse a la estética y requerimientos específicos de diversas disciplinas deportivas, instalaciones 
recreativas y espacios multiusos, rentabilizando la inversión.

Variaciones del sistema

Puede aplicarse al exterior añadiendo al ASSAPUR ET MATE de sellado CARGA ANTISLIP, partículas 
especialmente diseñadas para conferir al sistema una textura superficial microrrugosa y un deslizamiento 
superficial controlado (incluso en húmedo).

En pavimentos al exterior se deben respetar tanto las juntas de dilatación como las de corte del hormigón.
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Assagame Segurflex Insitu

Pavimento de caucho en continuo ejecutado insitu, que proporciona una superficie antideslizante , drenante y 
no abrasiva, resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos UV, con elevadas propiedades elásticas para 
absorber choques, amortiguar el impacto de caídas y reducir el riesgo de resbalones.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. Soporte de hormigón.

Estos consumos son orientativos y pueden variar según condiciones ambientales y soporte.

2. Capa de imprimación con ASSAGAME SEGURFLEX AR, rendimiento aproximado de 0,25 kg/m2.

1
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2

PAVIMENTOS DE CAUCHO

3. Primera capa a base de una mezcla de granza de caucho SBR de recuperación, con una distribución 
granulométrica de 2-7 mm, y resina de poliuretano monocomponente con base MDI ASSAGAME 
SEGURFLEX AR. Consumo aproximado: 4,9 kg de SBR y 0,64 kg de poliuretano por m2 y cm de 
espesor.

4. Capa de color a base de una mezcla de granza de caucho EPDM, o SBR encapsulado, en color, 
con una distribución granulométrica de 1-4 mm, y resina de poliuretano monocomponente con base 
MDI ASSAGAME SEGURFLEX AR (resina de poliuretano aromático para colores no sensible al 
amarilleamiento , como el naranja ) o ASSAGAME SEGURFLEX AL (resina de poliuretano alifático 
para colores que al amarillear distorsionan su color, como todos los azules, violeta, blanco, gris claro y 
rosa). Consumo aproximado: 10 kg de EPDM y 1,5 kg de poliuretano o 8 kg de SBR encapsulado y 1,2 
kg de poliuretano por m2 y cm de espesor.
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PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Solución ideal para pavimentar áreas recreativas infantiles (guarderías, jardines de infancia, 
parques para juegos) o instalaciones deportivas en las que el suelo ha de ser de materiales 
adecuados para amortiguar golpes y caídas, reduciendo las lesiones por accidente y la 
gravedad de éstas.

Solución también aplicable en los alcorques de los árboles al eliminar barreras arquitectónicas, 
mejorando la higiene de la zona, permitiendo el crecimiento y riego de los árboles, 
proporcionando acabados estéticos al diseño urbanístico y evitando el crecimiento de malas 
hierbas.

Campo de  
aplicación

Espesores de capa según HIC (EN 1177)

El espesor de cada una de las capas estará en función del grado de seguridad HIC (EN 1177) que se quiera 
alcanzar:

Para espesores iguales o inferiores a 2 cm, el pavimento se ejecutará en una única capa utilizando solo la 
granza de caucho EPDM o granza de SBR encapsulado aglomerada con resina de poliuretano

c HIC Estimado

c Grosor
(cm)

c EPDM

c SBR

c 0,40

c 2

-

c 0,60

c 1

2

c 1,00

c 1

3

c 1,30

c 1

4

c 1,40

c 1

5

c 1,60

c 1

c 6

c 1,90

c 1

c 7

c 2,10

c 1

c 8

c 2,40

1

9

c 2,70

c 1

c 10
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Assagame Segurflex Baldosa

Pavimentos de caucho

Superficie antideslizante, drenante y no abrasiva, resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. 
Proporciona elevadas propiedades elásticas para absorver choques, amortiguar el impacto de caídas y reducir 
el riesgo de resbalones. Fácil aplicación, ideal para áreas recreativas en las que el suelo ha de ser un material 
adecuado para amortiguar golpes y caídas, reduciendo las lesiones por accidente y la gravedad de éstas.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

c DIMENSIONES (mm) c HIC (m) Baldosas de SBR - colores(*)

c500 x 500 x 40
c500 x 500 x 40
c500 x 500 x 40

c1,1
1,2
1,3

NEGRO ROJO VERDE OCRE

Disponemos de baldosas accesorias, bordillos y esquinas, para completar el diseño requerido.

* Otros colores y medidas bajo consulta.
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PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Guarderías, parques para juegos, jardines de infancia, instalaciones deportivas, zonas 
ecuestres y protección transitable de membranas impermeables. En general, en superficies 
donde se requiera impacto de caída crítica (HIC).

Campo de  
aplicación

CARACTERÍSTICAS

Cumple norma europea 1177 (requisitos de seguridad para los revestimientos de las superficies 
absorbentes de impactos en las áreas de juego).

Ligante de poliuretano exento de CIFC, PCB, lindano (1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano) y 
formaldehido.

Sin sustancias perjudiciales para la salud.

Permeabilidad al agua (la superficie seca rápidamente sin dejar charcos).

Antideslizante e insonorizante.

Resistente a las condiciones climatológicas adversas.

Buena estabilidad dimensional.

El producto y gránulos de caucho utilizados no contienen sustancias peligrosas y tóxicas, según 
lo dispuesto por la “Aplicación de la directiva 2000/33/CE”. No está sujeta a las obligaciones 
establecidas en la directiva 67/648/CEE.

Multifuncionalidad que hace que sea más rentable la inversión.
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EPOXIS

Descripción / Uso EnvaseImprimaciones Color

ASSAPOX 
BASE

Imprimación, capa intermedia, ligante de 
mortero epoxi. 100 % sólidos, sin cargas. 
Marcado CE

Conjunto 25 kg
Conjunto 600 kg
Conjunto 3000 kg

Incoloro

ASSAPOX 
BASED RAPID

Imprimación y capa intermedia ultrarrápida. 
100 % sólidos, sin cargas. Especial para 
bajas temperaturas.

Conjunto 25 kg Incoloro

ASSAPOX 69
Imprimación y capa intermedia Económica. 
100% sólidos, con cargas.

Conjunto 25 kg Neutro

ASSAPOX 
PRIMER WET

Imprimación 100 % sólidos especial fondos 
húmedos.

Conjunto 25 kg Incoloro

ASSAPOX 
WATERPRIMER

Imprimación epoxi base agua. Conjunto 20 kg Incoloro

ASSAPOX
CERAMIC

Imprimación alta adherencia, soportes 
cerámicos y poco porosos.

Conjunto 25 kg Incoloro

ASSAPOX 
GALVAN

Imprimación epoxi para soportes 
galvanizados

Conjunto 25 kg Rojo

*Bajo pedido, cantidades mínimas. Consultar

ASSAPOX

Descripción / Uso EnvaseRevestimientos Color

ASSAPOX 
VELVET

Pintura epoxi 100% sólidos de alta cubrición, 
brillante.

Conjunto 30 kg Cartal Ral

ASSAPOX DW Pintura epoxi base agua, alta compatibilidad. 
Acabado brill o

Conjunto 25 kg
 Ral 

Estandar DW*

ASSAPOX 
LAYER 
CONDUCTIVO

Resina epoxi 100% sólidos conductiva para 
revestimiento en capa fina.

Conjunto 20 kg

*3013 
*5014 
*6003 
*7037

*Debido a la naturaleza del producto, los colores indicados pueden diferir de la carta ral. Consultar disponibilidad de colores.
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Descripción / Uso EnvaseMultiusos Color Color

ASSAPOX 462
Resina epoxi 100% sólidos, multiusos, para 
autonivelantes, multicapas y pintados.

Conjunto 500 kg 

Cartal Ral

Cartal Ral

Conjunto 20 kg

Descripción / Uso EnvaseMulticapas Color

ASSAPOX 
LAYER

Resina epoxi 100% sólidos, coloreada, capa 
base y sellado de pavimento multicapa. Conjunto 25 kg Cartal Ral

ASSAPOX 
LAYER W

Resina epoxi base agua, capa base y 
sellado de pavimento multicapa.

Conjunto 25 kg Cartal Ral

ASSAPOX 
LAYER FAX

Resina epoxi 100% sólidos de secado 
rápido, capa base y sellado de pavimento 
multicapa.

Conjunto 25 kg Cartal Ral

Descripción / Uso EnvaseAutonivelantes Color

ASSAPOX 
LEVEL Resina epoxi 100% sólidos, autonivelante. Conjunto 25 kg Cartal Ral

Descripción / Uso Envase
Capas 
Finales Incoloras Color

ASSAPOX 
FINISH

Resina epoxi 100% sólidos de alta 
transparencia para sistemas de árido color, 
compacto y sellados de poco espesor.

Conjunto 25 kg Transparente

ASSAPOX 
KIT UV

Capa epoxi 100% sólidos, resistente a 
los rayos UV, acabado transparente para 
sistemas de árido color exterior.

Conjunto 20 kg Transparente

ASSAPOX 
ESTETIC

Capa epoxi 100% sólidos de acabado 
transparente, mayores espesores. Especial 
suelos 3D

Conjunto 25 kg Transparente
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POLIURETANOS

Descripción / Uso EnvasePinturas Color

ASSAPUR CRIL Pintura poliuretano acrílico, alifático, mate. Conjunto 25 kg Cartal Ral

ASSAPUR 
ET SEÑALES

Pintura poliuretano alifático señalización.
Brillo

Conjunto 10 kg
Amarillo
Blanco
Rojo

ASSAPUR 
ANTISLIP

Pintura poliuretano alifático altas resistencias 
con partículas incorporadas para 
terminación antideslizante.

Conjunto 25 kg Cartal Ral

ASSAPUR 
ELASTIC

Pintura poliuretano alifático elástico, brillo. Conjunto 25 kg Cartal Ral

ASSAPUR

ASSAPUR ET
Pintura poliuretano alifático altas 
resistencias. Brillo o Mate.

Conjunto 25 kg Cartal Ral

Cartal RalConjunto 10 kg

Descripción / Uso EnvaseAutonivelantes Color

ASSAPUR
IMPACT

Poliuretano 100% sólidos, autonivelante 
elástico.

Conjunto 25 kg Cartal Ral

ASSAPUR AC
Pintura poliuretano alifático para protección 
de superficies metálicas.

Conjunto 25 kg Cartal Ral
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Descripción / Uso EnvaseProtección Color

ASSAPUR 
COVER

Barniz protección al rayado, acabado mate. TransparenteConjunto 10 kg

ASSAPUR 
COVER PER

Barniz con micro esferas de vidrio, acabado 
mate.

TransparenteConjunto 10 kg

ASSAPUR 
SEAL

Barniz poliuretano mono componente al 
agua, acabado mate o brillante.

TransparenteBote 10 kg

ASSAPUR 
SEAL COLOR

Barniz poliuretano mono componente al 
agua, coloreado, acabado mate.

Colores 
AssagameBote 10 kg

En nuestra gama de productos, comercializamos también Poliuretano Cemento y Metacrilato.
 
Las resinas de poliuretano cemento son una solución ideal para suelos que requieren altas 
prestaciones higiénicas, mecánicas y térmicas, utilizadas para suelos higiénicos, resistentes 
y antimicrobianos. Estas resinas incorporan un aditivo especial que les confiere propiedades 
antimicrobianas certificadas.

Resinas de MMA (metilmetacrilato) o PUMA (poliuretano metacrilato).
Los pavimentos realizados con estas resinas secan en un tiempo ultrarrápido, de aproximadamente 
45-60 minutos por capa. Son resistentes a la intemperie y se utilizan específicamente en la industria 
agroalimentaria. Además, se pueden personalizar con acabados decorativos.

Para cualquier consulta o duda respecto a estos productos, puede ponerse en contacto con nuestro 
equipo comercial.

POLIURETANO CEMENTO Y METACRILATO.
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ARIDOS SILICEOS/ACCESORIOS VARIOS

Descripción / Uso EnvaseDiluyentes

Aditivos

DILUYENTE MPA 
(POLIURETANO) Diluyente para poliuretano. Bote 20 kg

DILUYENTE XILENO 
(EPOXI) 

Diluyente para epoxis y Poliurex, y disolvente 
para limpieza.

Bote 20 kg - (25 lts)

Descripción / Uso

Descripción / Uso

Envase

Envase

Mezcla 
y Espolvoreo Color

Color

ASSADUR
0,4 mm

Áridos de cuarzo de para mezcla y 
espolvoreo.

Saco 25 kg
Sin 

pigmentar

TIXOTROPANTE 
AEROSIL 380

Tixotropante, espesante para capas epoxi 
intermedias, y elaboración de masilla epoxi.

-Saco 10 kg

Saco 25 kg
Sin 

pigmentar
ASSADUR 
0,7 mm

Áridos de cuarzo para mezcla y espolvoreo.

-Saco 9 kgPANGEL 09
Espesante para capas epoxi intermedias, y 
elaboración de masilla epoxi.

Saco 25 kg
Sin 

pigmentar
ASSADUR 
0,8 mm

Áridos de cuarzo redondeado para 
espolvoreo. 0,4 – 0,8 mm

-Bote 20 kgACELERANTE 
EPOXI

Acelerante para capas epoxi intermedias.

Saco 25 kg
Sin 

pigmentar
ASSADUR 
MEZCLA 0,8 mm

Áridos de cuarzo especial para mortero 
seco.

NeutroBote 3 kg
ADITIVO 
ANTISLIP

Cargas antideslizantes para añadir 
a revestimientos Assapox y Assapur. 
Proporcion 1,5 a 3%.

Saco 25 kg
Carta 
ASSA

ASSADUR
COLOR

Áridos de cuarzo de 0,3 – 0,8 mm 
coloreados, para sistemas multicapa 
decorativos.

Cartal RalBote 5 kg.
COLORANTE 
EPOXI ASSA

Pasta epoxi color para añadir al comp. A 
epoxi.
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Descripción / Uso EnvaseImpermeabilización Color

POLIUREX 
Membrana de poliuretano
monocomponente al disolvente para 
impermeabilización

Conjunto 25 kg.
Gris
Rojo

Blanco

Descripción / Uso EnvaseSellado de Juntas Color

ASSAFLEX MS

Sellador de nueva generación de polímero 
MS, exento de isocianatos y disolventes, 
de alta adherencia y elasticidad. Apto para 
soportes húmedos.

Bolsa 600 cc.
Gris
Rojo

Blanco

NegroASSAFLEX B
Masilla bituminosa, de aplicación en frío, 
para pegar y sellar.

Cartucho 300 cc.

NAK-16

Mineralizador líquido a base de 
silicato potásico para consolidar e 
impermeabilizar los soportes de piedra 
natural, ladrillos, hormigón, etc.

Bote 20 kg. Transparente

Descripción / Uso EnvaseVarios

RASTRA DE GOMA 
60 mm SLURRY

Rastra de goma de 60 cm para aplicación de 
slurrys.

Unidad

PALO MADERA 
2 m SLURRY Palo de madera de 2 m para la rastras de goma. Unidad

PISTOLA PARA BOLSAS 
DE POLIURETANO

Pistola tubular metálica para masillas en bolsa 
ASSAFLEX PUR Y ASSAFLEX MS

Unidad
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ASSAGAME INDOOR/OUTDOOR

Descripción / Uso EnvaseDenominación Color

ASSAGAME 
1.11

Mortero antideslizante a base de resinas 
sintéticas y cargas minerales seleccionadas.
Primera capa sobre aglomerado o Slurry en 
sistemas Assagame.

30 kg Negro 

ASSAGAME 
ELASTIC

Mortero antideslizante a base de resinas 
sintéticas, cargas minerales seleccionadas 
y partículas de caucho.
Capas intermedias en sistema Assagame 
Master.

20 kg Negro 

ASSAGAME 
EPOX

Mortero rugoso bicomponente a base 
de resinas epoxi, cargas minerales y 
pigmentos. Imprimación sobre soportes de 
hormigón para sistemas Assagame.

Colores 
Assagame

Conjunto
25 kg 

ASSAGAME 
2.11

Mortero antideslizante a base de resinas 
sintéticas pigmentadas y cargas minerales 
seleccionadas.
Capas intermedias en sistemas Assagame y 
acrílicos.

30 kg
Colores 

Assagame

ASSAGAME 
2.12

Mortero concentrado antideslizante a base 
de resinas sintéticas pigmentadas y cargas 
minerales seleccionadas de la más alta 
calidad.
Capas intermedias en sistemas Assagame 
y acrílicos.

30 kg
Colores 

Assagame

ASSAGAME 
2.22

Mortero antideslizante a base de resina 
acrílico-epoxi base agua, pigmentos y cargas 
minerales seleccionadas.
Capas intermedias en sistemas Assagame y 
acrílicos.

Conjunto
25 kg 

Colores 
Assagame



77

ASSAGAME 
3.11

Pintura concentrada a base de resinas 
sintéticas, cargas micronizadas y 
pigmentos.

Capa de sellado en sistemas Assagame y 
acrílicos.

25 kg

ASSAGAME 
4.11

Pintura concentrada a base de resinas 
sintéticas. Marcado de líneas en sistemas 
Assagame y acrílicos.

5 kg
Blanco 
Amarillo

Rojo

Descripción / Uso EnvaseDenominación Color

ASSAGAME 
3.12

Pintura concentrada a base de resinas 
sintéticas de alta calidad, cargas 
micronizadas y pigmentos. 
Capa de sellado en sistemas Assagame y 
acrílicos.

25 kg

ASSAGAME 
3.22

Pintura a base de resina acrílico-epoxi 
base agua de dos componentes, cargas 
micronizadas y pigmentos.

Capa de sellado en sistemas Assagame y 
acrílicos.

Conjunto 
25 kg 

* Disponemos de otros colores bajo pedido. Consulte con nuestro equipo comercial.

GAMA DE COLORES ASSAGAME

Otros colores consultar con el departamento comercial. Los colores pueden variar dependiendo del producto. 
*Los colores mostrados pueden variar con respecto a la realidad, según impresión o dispositivo de visualización.

Colores 
Assagame

Colores 
Assagame

Colores 
Assagame

VERDE 
OSCURO 

VERDE 
CLARO 

AZUL 
OSCURO 

AZUL 
CLARO 

ALBERO GRIS ROJO 
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PAVIMENTOS URBANOS

Descripción / Uso EnvaseImprimaciones Color

ASSACRIL 
LATEX

Imprimación de resina sintética para 
pavimentos.

Bote 20 kg Sin pigmentar

Descripción / Uso EnvaseRevestimientos Color

ASSACRIL 
PINTURA

Pintura sintética especial para suelos. Bote 25 kg
Colores 

Assagame

ASSACRIL 
D 2.1

Revestimiento antideslizante acrílico 
metacrilato, monocomponente, coloreada 
para hormigones y asfaltos.

Bote 20 kg
Colores 

Assagame

ASSACRIL 
D 3.1

Revestimiento acrílico metacrilato, 
monocomponente, coloreado para 
pintado de hormigones y slurrys.

Bote 20 kg
Colores 

Assagame

ASSACRIL 
D 5.11

Resina acrílico metacrilato, 
monocomponente, transparente para 
sellado de hormigones.

Bote 20 kg Transparente

Descripción / Uso Envase
Morteros 
Antideslizantes

Color

ASSA SLURRY 
SINTETICO

Mortero sintético monolítico antideslizante. Bote 25 kg
Colores 
Slurry

ASSA SLURRY 
TOP

Mortero sintético monolítico antideslizante 
alta resistencia.

Bote 25 kg. Colores 
Slurry

* Disponemos de otros colores bajo pedido. Consulte con nuestro equipo comercial.

GAMA DE COLORES SLURRY

Otros colores consultar con el departamento comercial. Los colores pueden variar dependiendo del producto. 
*Los colores mostrados pueden variar con respecto a la realidad, según impresión o dispositivo de visualización.

VERDEAZUL  ALBERONEGRO GRIS ROJO 
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ASSAGAME SEGURFLEX

ASSAGAME 
SEGURFLEX AR

Imprimación y glomerante de poliuretano 
mono componente aromático. Para 
segurflex in situ, pistas deportivas en 
continuo,etc.

Bidón 200 kg
Bote 25 kg

-

ADHESIVO 
POLIURETANO

Adhesivo de poliuretano 
monocomponente. Bote 25 kg -

ASSAGAME 
SEGURFLEX AL

Aglomerante de poliuretano mono 
componente alifático.Sistemas segurflex 
in situ, colores especiales.

Bidón 210 kg
Bote 20 kg

-

CAUCHO 
SBR 4-8 mm

Caucho granulado de 4 a 8 mm. Base 
elástica para sistemas in situ.

Saco 25 kg Negro

CAUCHO EPDM 
COLOR 1 - 4 mm

Granzas elastoméricas con carga de 
carbonato cálcico apropiadas para la 
aglomeración de pavimentos de segurflex 
in situ, alcorques, etc.

Saco 25 kg

Rojo teja 3016 
Verde 6029

Amarillo 1018
Azul 5005 

Azul claro 5015
Verde brillante 6018

Rojo vivo 3020 
Naranja 2008

CAUCHO SBR 
ENCAPSULADO 
COLOR 2 - 4 mm

Caucho granulado coloreado, de tamaño 
2 a 4 mm. Ejecución de parques Infantiles 
Segurflex, alcorques de árboles, etc.

Saco 25 kg

Rojo óxido
 Marrón

Gris 
Ocre 
Verde 
Azul

ASSAGAME 
SEGURFLEX 
BALDOSA SBR

Loseta de caucho reciclado. Ejecución de 
parques infantiles, pavimentos de seguridad, 
etc.

500 x 500 x 40 mm
Rojo
Verde 
Negro

ASSAGAME 
SEGURFLEX 
BORDILLO

Loseta de caucho reciclado. Acabado en 
rampa. Ejecución de parques infantiles, 
pavimentos de seguridad, etc.

500 x 500 x 40 mm
Rojo
Verde 
Negro

ASSAGAME 
SEGURFLEX 
ESQUINA

Loseta de caucho reciclado. Esquina. 
Ejecución de parques infantiles, pavimentos 
de seguridad, etc.

500 x 500 x 40 mm
Rojo
Verde 
Negro

Descripción / Uso

Descripción / Uso

Envase

Envase

Denominación

Denominación

Color

Color

Consultar precio y disponibildiad para estos y otros colores EPDM y SBR encapsulado

BALDOSAS

IN SITU
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Sigue los avances de ASSA
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assa assa @assa_imperpav

Delegaciones en todo 
el territorio peninsular 
(España y Portugal)

Para obtener información detallada visite
www.assa.es Tel: 968 18 04 02

info@assa.es

Contacta con nosotros


